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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая характеристика и состав схемы водоснабжения 
 
Схема водоснабжения п. Тыреть 1-я Заларинского района Иркутской 

области (далее – Схема) представляет собой документ, содержащий материалы по 
обоснованию надёжного и эффективного функционирования централизованных 
систем водоснабжения поселения на расчётный период 2014-2024 гг. 

Схема разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в соответствии с положениями генерального плана развития 
поселения и другими нормативно-правовыми документами, представленными в 
разделе «Список литературы» Схемы. Основание для разработки Схемы – 
договор № СВ-5/14 от 20.12.2013. Техническое задание на выполнение работы 
представлено в прил. 1. 

Схема состоит из следующих разделов: 
- Введение; 
- Схема водоснабжения; 
- Электронная модель схемы водоснабжения; 
- Список литературы; 
- Приложения. 
Раздел «Схема водоснабжения» отражает существующее положение 

функционирования централизованных систем водоснабжения поселения, 
определяет основные направления и целевые показатели развития данных систем, 
содержит оценку необходимых финансовых вложений в капитальное 
строительство, реконструкцию и модернизацию данных систем. Основная часть 
результатов расчётов, представленных в данном разделе, и имеющиеся 
графические материалы созданы на основе электронной модели схемы 
водоснабжения. 

Раздел «Электронная модель схемы водоснабжения»  содержит описание 
электронной модели схемы водоснабжения п. Тыреть 1-я, разработанной на базе 
программного обеспечения ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г. Иркутск). 

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и 
других источников, которые были использованы при разработке Схемы. Среди 
них материалы генерального плана развития поселения [17], Схема 
теплоснабжения [18] и материалы Схемы водоотведения п. Тыреть 1-я [19]. 

В раздел «Приложения» помещены: техническое задание на выполнение 
работы, таблицы с результатами расчётов, карты-схемы, предоставленная 
информация. 



Общая характеристика поселения 
 
Посёлок Тыреть 1-я является административным центром Тыретского 

муниципального образования Заларинского района Иркутской области. 
Поселение расположено вблизи автодороги федерального значения М-53 "Байкал" 
на расстоянии 220 км от г. Иркутск.  

Посёлок Тыреть 1-я основан в 1902 г. Основным градообразующим 
предприятием поселения является ОАО «Тыретский солерудник». Предприятие 
занимается добычей и переработкой каменной соли. 

По данным администрации численность населения посёлка по состоянию на 
01.01.2014 составила 4490 чел. За период 2008-2013 гг. численность населения 
увеличилась на 3.5 %  (с 4 337 до 4 490 чел.).  

Территория посёлка составляет 694 га [17]. Застроенная территория 
занимает 399 га, из которых 287 га приходится на застройку жилыми зданиями. В 
состав жилой зоны входят мкр. Солерудник с пятиэтажными домами, массив 
малоэтажной застройки и садоводства. Средняя обеспеченность населения жилой 
площадью составляет 22 м2/чел.  

Климат  
Климат в п. Тыреть 1-я резко континентальный. Грунт промерзает на 

глубину от 1.5 до 2.5 м [17]. Вечной мерзлоты нет. Максимальная температура 
самого холодного месяца -50 °С; самого тёплого месяца +36 °С. 
Продолжительность отопительного сезона – 239 дней. Расчётная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления  -42 °С.  

Климатические характеристики для п. Тыреть 1-я приняты в соответствии с 
рекомендациями [9] по г. Зима (см. табл. 1). 

Табл. 1  
Климатические характеристики  п. Тыреть 1-я 

Продолж. Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город
отопит. 
периода

Расчетная для 
проектирования

Средняя 
отопит. Средне-

Абсо-
лютные

скорость 
ветра

(по СНиП) в  сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с

Зима 239 -42 -26 -9.7 -1.6 -50 36 2  
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тср. -23 -20 -10.1 1.1 8.7 15.8 18 14.9 8.1 -0.1 -12.2 -20.5  

 
Краткая характеристика инженерных систем поселения 
(по материалам генплана, схемы теплоснабжения и схемы водоотведения) 
Теплоснабжение 
В п. Тыреть 1-я существует централизованное и децентрализованное 

теплоснабжение. Децентрализованное теплоснабжение представлено в 

 4



 5

неблагоустроенных жилых домах, где отопление осуществляется печами. 
Централизованное теплоснабжение представлено двумя системами – на базе 
котельной ОАО «Тыретский солерудник» и электрокотельной по ул. 8 Марта. 
Системы функционируют круглый год. 

Суммарная протяжённость участков теплосетей составляет в системе 
«Электрокотельная» – 249 м, в системе «Солерудник» – 4935 м (в промзоне – 
1505м, в остальной части микрорайона – 3430 м). 

Схемой теплоснабжения п. Тыреть 1-я [18] для системы «Солерудник» 
предусмотрено сохранение существующей функциональной структуры 
теплоснабжения с проведением мероприятий по доустановке приборов 
автоматического контроля и регулирования. Для системы «Электрокотельная» 
предусмотрено 3 варианта развития: базовый (повышение качества 
функционирования системы), вариант децентрализации (установка 
индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий-потребителей), 
вариант строительства новой котельной на угле. 

Электроснабжение 
Электроснабжение Тыретского муниципального образования  

осуществляется  от  ПС «Солерудник», ПС «Тыреть - тяговая» и ПС «Делюр». Все 
подстанции являются собственностью ОАО РЖД,  техническая информация по 
данным подстанциям не предоставлена. Электрические сети выполнены 
воздушными одно- и двухцепными. Генпланом [17] не предусмотрены 
мероприятия по увеличению мощности источников электроснабжения – для 
покрытия роста электрических нагрузок в ближайшей перспективе существующей 
мощности источников электроснабжения достаточно. 

Водоснабжение 
В посёлке функционируют 3 централизованных системы холодного 

водоснабжения – «Солерудник», «8 Марта» и «Школа». Основной из них является 
система «Солерудник», обеспечивающая водой почти 2 000 жителей посёлка, 
котельную и производственные здания ОАО «Тыретский солерудник». 
Объектами данной системы являются: 3 скважины, баки запаса воды, насосная 
станция, водопроводная сеть. 

Система «8 Марта» снабжает водой 3 многоквартирных жилых дома 
(51чел.) и  электрокотельную по ул. 8 Марта. В летний период, к системе 
подключается 7 частных жилых домов (24 чел.) по ул. Лазо и Трактовая. 
Объектами системы являются: скважина, водонапорная башня, водопроводная 
сеть. 

К системе «Школа» подключены только 2 потребителя – здание школы и 
жилой дом (2 чел.). Объектами системы являются: скважина, водонапорная 
башня, водопроводная сеть.  
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Проектными решениями генплана [17] для централизованных систем 
холодного водоснабжения предусматривается перекладка ветхих и строительство 
новых участков водопроводных сетей и реконструкция насосной станции. 

В районах индивидуальной жилой застройки население обеспечивается 
холодной водой децентрализованным способом – из автоцистерн и 
водораздаточных павильонов.  

Централизованное горячее водоснабжение осуществляется от котельной 
ОАО «Тыретский солерудник» и электрокотельной по ул. 8 Марта. Информация 
по данным системам представлена выше в подразделе «Теплоснабжение». 

Водоотведение 
В п. Тыреть 1-я функционируют 2 централизованные системы 

водоотведения. Первая система обеспечивает водоотведение от жилых и 
общественных зданий мкр. Солерудник, а также от котельной и 
производственных зданий ОАО «Тыретский солерудник». В состав объектов 
системы входят: канализационная сеть, КНС, пруд-накопитель. Вторая система 
обеспечивает водоотведение от жилых домов, расположенных на ул. 8 Марта и 
Трактовая. Система состоит из канализационной сети и септика. 

Проектными решениями Cхемы водоотведения [19] предусматривается 
строительство новых очистных сооружений, замена ветхих и прокладка новых 
участков канализационной сети. 

Водоотведение от частного жилого фонда организовано в выгребные ямы. 
Вывоз стоков осуществляется автотранспортом в приёмный колодец у КНС и 
далее перекачивается на КОС. 
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1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

1.1.1. Функциональная структура снабжения поселения холодной водой 
 

Централизованное холодное водоснабжение представлено в поселении 
тремя системами: «Солерудник», «8 Марта» и «Школа». Основной из них 
является система «Солерудник», которая обеспечивает водой питьевого качества 
население (почти 2 000 чел.) и общественные объекты мкр. Солерудник. К данной 
системе подключены производственные объекты и котельная ОАО «Тыретский 
солерудник», водопотребление которых составляет 27 % от общего потребления в 
системе. В летний период вода подаётся и на садоводческие участки, 
расположенные в северной части посёлка. Расчётное водопотребление в данной 
системе составляет 336 589 м³/год. 

В системах «8 Марта» и «Школа» вода используется для технических нужд, 
поскольку она не отвечает требованиям, установленным к воде питьевого 
качества. Потребителями в системе «8 Марта» являются 3 многоквартирных 
жилых дома (51 чел.) и электрокотельная по ул. 8 Марта. В летний период к 
системе подключаются 7 жилых домов (24 чел.) по ул. Лазо и Трактовая. Система 
«Школа» снабжает водой здание школы и жилой дом (2 чел.). 

Представленные выше системы расположены на значительном удалении 
друг от друга, вследствие чего варианты их объединения рассматривать 
нецелесообразно. 

Состав основных объектов рассматриваемых систем водоснабжения: 
- «Солерудник»: 3 скважины, 2 бака-накопителя объёмом по 1000 м³, 

насосная станция, водопроводная сеть, потребители - 13 жилых 
многоквартирных домов, 8 общественных зданий, 6 производственных 
зданий, садоводческие участки (в летний период), 1 котельная; 

- «8 Марта»: 1 скважина, 1 водонапорная башня, водопроводная сеть, 
потребители - 3 многоквартирных жилых дома, 7 жилых домов (в летний 
период), 1 котельная; 

- «Школа»: 1 скважина, 1 водонапорная башня, водопроводная сеть, 
потребители - 1 жилой дом, 1 общественное здание. 

Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее 

время, представлены в прил. 3. 



Схема функционирования системы «Солерудник» в настоящее время 
следующая (см. ниже рис. 1.1): 

- режим работы системы – круглый год; 
- в скважинах установлены глубинные насосы; 
- в работе находятся все 3 скважины (см. прил. 2, обозначение – «скв 1», 

«скв 2», «скв 3»); 
- вода из скважин подаётся глубинными насосами в бак запаса воды 

(см.прил. 2, обозначение – «Б-2»); 
- из данного бака вода поступает в насосную станцию (см. прил. 2, 
обозначение – «Насосная»); 

- в насосной станции вода проходит очистку и закачивается в другой бак 
запаса воды (см. прил. 2, обозначение – «Б-1»); 

- очищенная вода при помощи установленных в насосной станции насосов 
подаётся по водопроводной сети потребителям. 

 
 

Рис. 1.1. Принципиальная схема централизованной системы 
холодного водоснабжения «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

 
Функционирование систем «8 Марта» и «Школа» в настоящее время 

происходит по следующей схеме (см. ниже рис. 1.2): 
- режим работы системы – круглый год; 
- вода из скважины подаётся глубинным насосом в бак запаса воды, 
установленный в водонапорной башне; 

- далее вода самотёком поступает по водопроводной сети к потребителям. 

 
Рис. 1.2. Принципиальная схема централизованных систем 

холодного водоснабжения «8 Марта» и «Школа» п. Тыреть 1-я 
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Водоисточники и водопроводные сети представленных выше систем 
находятся в муниципальной собственности. Функции по эксплуатации данных 
сооружений в настоящее время осуществляет ООО «Тыретские Инженерные 
Сети». 

Холодное водоснабжение в поселении осуществляется и 
децентрализованным способом – водой из 7 муниципальных скважин 
децентрализованного водоснабжения, водой из индивидуальных скважин и 
привозной водой.  Такое водоснабжение присутствует в районах индивидуальной 
жилой застройки. Объём потребления воды из муниципальных скважин 
децентрализованного водоснабжения составляет в среднем 225 м³/мес. Объём 
потребления воды из индивидуальных скважин, по укрупнённым оценкам, 
предположительно не превышает 150 м³/мес.  

Привозная вода доставляется в посёлок автотранспортом из г. Зима. 
Поставки данной воды начались в 1993 г. после аварии на нефтепроводе, в 
результате которой произошло загрязнение водоносных слоёв почвы. Поставки 
продолжаются и в настоящее время. Их среднемесячный объём составляет 
183м³/мес.  

Потребителями привозной воды являются не только жители районов 
индивидуальной жилой застройки, но и часть жителей мкр. Солерудник. При этом 
жители мкр. Солерудник для хозяйственных нужд используют воду из 
централизованной системы водоснабжения, а для питьевых нужд - привозную 
воду. Причина этого заключается в том, что некоторые участки водопроводной 
сети находятся в ветхом состоянии, в результате чего качество транспортируемой 
по ним воды снижается и вода становится непригодной для питьевых нужд. 

Для решения данной проблемы необходимо произвести капитальный 
ремонт водопроводной сети системы «Солерудник» - заменить изношенные 
трубы на новые. После проведения ремонта потребность жителей мкр.Солерудник 
в привозной воде исчезнет. 

Жителям районов индивидуальной жилой застройки предлагается 
подвозить воду, получаемую в системе централизованного водоснабжения 
«Солерудник». Данное предложение основывается на том, что воду из г. Зима 
привозить нецелесообразно – г. Зима находится на значительном расстоянии 
(30км) от п. Тыреть 1-я.  В итоге, стоимость 1 м3 привозной воды более чем в 40 
раз превышает стоимость, установленную для воды в системе централизованного 
водоснабжения «Солерудник». Кроме того, по данным эксплуатирующей 
организации, качество воды в данной системе на выходе из установки системы 
очистки по многим показателям превосходит качество «зиминской» воды. 



Общий объём потребления воды в децентрализованных системах 
водоснабжения не превышает 550 м³/мес. По сравнению с расчётным объёмом 
потребления воды в системах централизованного водоснабжения, составляющим 
20 400 м³/мес. (только население и общественные здания), такое значение 
потребления является незначительным. 

 

1.1.2. Водозаборные сооружения и источники холодной воды 
 

Система «Солерудник». Водозаборные сооружения данной системы 
представлены тремя артезианскими скважинами, расположенными в северо-
восточной части посёлка (см. прил. 2, обозначение – «скв 1», «скв 2», «скв 3»). 
Скважины находятся в работе в течение всего года и обеспечивают водой 
питьевого качества жилые дома и общественные здания мкр. Солерудник, 
производственные здания и котельную предприятия «Тыретский солерудник». В 
летнее время, кроме вышеперечисленных потребителей, вода из скважин подаётся 
и на садоводческие участки, расположенные в северной части посёлка. 

Скважины выполнены из стальных обсадных труб диаметром 200 мм 1979 
года заложения. Характеристики скважин представлены ниже в табл. 1.1. 
Состояние скважин в целом оценивается как удовлетворительное. В то же время в 
скважинах № 1 и № 2 наблюдается просадка грунта, что впоследствии может 
привести к обрушению грунтовых стенок скважин. 

Табл.  1.1 
Технические характеристики скважин системы «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

 Технологическая колонна Скважина Год 
ввода 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, мм 

№ 1 1979 110 сталь 90 200 
№ 2 1979 110 сталь 90 200 
№ 3 1979 60 сталь 50 200 

 

 

 

 
В скважинах в 2007 г. установлены глубинные насосы марки ЭЦВ. Их 

характеристики представлены ниже в табл. 1.2. Производительности данных 
насосов достаточно для обеспечения водой всех подключенных в настоящее 
время к данной системе потребителей. 

 Табл.  1.2 
Характеристики глубинных насосов системы «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

Скважина 
 

Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, м Номин. мощность, 
кВт 

№ 1 ЭЦВ 8-40-90 2007 40 90 17 

№ 2 ЭЦВ 8-40-90 2007 40 90 17 

№ 3 ЭЦВ 6-10-80 2007 10 80 4.5 

 10



 
Поднимаемая из скважин вода закачивается в бак запаса исходной воды 

объёмом 1 000 м3 (см. прил. 2, обозначение – «Б-2»). Эксплуатационный персонал 
водозабора вручную регулирует работу глубинных насосов. 

Из бака вода поступает в насосную станцию (см. прил. 2, обозначение – 
«Насосная»), где проходит через систему очистки – фильтруется, умягчается 
посредством натрий-катионирования, проходит через установку обратного осмоса 
и обеззараживается ультрафиолетовым излучением. Система очистки 
оборудована приборами автоматического контроля и регулирования с 
возможностью регулировки работы системы вручную. Система очистки введена в 
эксплуатацию в 2012 г. 

После прохождения через систему очистки вода закачивается в бак запаса 
очищенной воды объёмом 1 000 м3 (см. прил. 2, обозначение – «Б-1»), откуда при 
помощи установленных в насосной станции насосов поступает по водопроводной 
сети к потребителям. Характеристики насосов представлены в табл. 1.3. 

Табл.  1.3 
Характеристики сетевых насосов системы «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

 

Сооружение Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Номин. мощность, 
кВт 

Насосная станция К 100-65-250 2009 100 80 55 
Насосная станция К 100-65-250 2009 100 80 55 

Исходя из информации, полученной от эксплуатирующей организации, и 
результатов проведённого обследования объектов рассматриваемой системы, 
выявлены следующие проблемы: 

- В скважинах № 1 и № 2 наблюдается просадка грунта вокруг обсадных 
труб, что может привести к обрушению стенок скважин. Рекомендуется провести 
техническое диагностирование скважин для выявления причины возникновения 
просадки. Необходимо выполнить работы по укреплению стенок скважин. 

- Регулировка работы насосов скважин в настоящее время осуществляется 
эксплуатационным персоналом вручную, что снижает показатель надёжной и 
безаварийной эксплуатации. 

- Производительность сетевых насосов превышает расчётный 
максимальный объём водопотребления (см. ниже раздел 1.3.1) в 1.15 раза. По 
сравнению с фактическим объёмом водопотребления такое превышение 
составляет 2.5 раза. Данное обстоятельство приводит к необоснованному 
перерасходу электроэнергии. Рекомендуется заменить данные насосы на новые 
насосы с меньшими характеристиками. При этом максимальная 
производительность новых насосов должна быть определена на основании 
максимального расчётного, а не максимального фактического водопотребления. 
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Система «8 Марта». Водозаборным сооружением в данной системе 
является артезианская скважина, расположенная в юго-западной части посёлка на 
ул. 8 Марта (см. прил. 2, обозначение – «скв 4»). Скважина находится в работе в 
течение всего года и обеспечивает водой 3 многоквартирных жилых дома по 
ул.8Марта и элеткрокотельную. В летнее время, кроме вышеперечисленных 
потребителей, вода подаётся и на частные жилые дома по ул. Лазо. 

Скважина выполнена из стальной обсадной трубы диаметром 150 мм 1968 
года заложения. Характеристики скважины представлены ниже в табл. 1.4. 
Состояние скважины оценивается как удовлетворительное. 

Табл.  1.4 
Технические характеристики скважин системы «8 Марта» п. Тыреть 1-я 

 Технологическая колонна Скважина Год 
ввода 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, мм 

№ 4 1968 110 сталь 86 150 
 

 

В скважине в 2005 г. установлен глубинный насос марки ЭЦВ (см. ниже 

табл.1.5). Производительности насоса достаточно для наполнения бака водой в 

количестве, необходимом для всех подключенных в настоящее время к данной 

системе потребителей. 

 Табл. 1.5 
Характеристики глубинного насоса системы «8 Марта» п. Тыреть 1-я 

 

Скважина Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, м Номин. мощность, 
кВт 

№ 4 ЭЦВ 6-6.5-120 2005 6.5 120 4 

Поднимаемая из скважины вода поступает в бак запаса воды объёмом 5 м3, 
установленный в водонапорной башне (см.прил. 2, обозначение – «ВНБ-1»). 
Здание водонапорной башни построено и введено в эксплуатацию в 1968 г. 
Высота башни – 10 м, материал – кирпич. 

Приборы автоматического регулирования работы глубинного насоса в 
данной системе не установлены, регулировка производится эксплуатационным 
персоналом вручную. 

По предоставленным данным, давление воды в рассматриваемой системе 
водоснабжения составляет 2 атм. 

Исходя из информации, полученной от эксплуатирующей организации, и 
результатов проведённого обследования объектов рассматриваемой системы, 
выявлены следующие проблемы: 

- Насосное оборудование скважины находится в работе с 2005 г. и 
практически исчерпало свой эксплуатационный ресурс. 

- Отсутствует система очистки воды. 
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- Отсутствуют приборы автоматического контроля и регулирования, что 
снижает показатель надёжной и безаварийной эксплуатации системы. 

 
Система «Школа». В данной системе водозаборным сооружением является 

артезианская скважина. Она расположена в западной части посёлка на 
ул.Школьная,55а (см. прил. 2, обозначение – «скв 5»). Скважина функционирует в 
течение всего года. Водопотребителями в данной системе являются 2 здания – 
школа и жилой дом. Поднимаемая из скважины вода не отвечает требованиям, 
установленным к качеству питьевой воды, и используется только для технических 
целей. 

Скважина выполнена из стальной обсадной трубы диаметром 150 мм 1960 
года заложения. Характеристики скважины представлены ниже в табл. 1.6. 
Состояние скважины удовлетворительное. 

Табл. 1.6 
Технические характеристики скважин системы «Школа» п. Тыреть 1-я 

 Технологическая колонна Скважина Год 
ввода 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, мм 

№ 5 1960 110 сталь 90 150 
 

 

В скважине в 2000 г. установлен глубинный насос марки ЭЦВ (см. ниже 

табл.1.7). Производительности насоса достаточно для наполнения бака водой в 

количестве, необходимом для всех подключенных в настоящее время к данной 

системе потребителей. 

 Табл. 1.7 
Характеристики глубинного насоса системы «Школа» п. Тыреть 1-я 

 

Скважина Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, м Номин. мощность, 
кВт 

№ 5 ЭЦВ 6-6.5-120 2000 6.5 120 4 

Вода из скважины при помощи глубинного насоса подаётся в бак запаса 
воды объёмом 12 м3, установленный в водонапорной башне (см.прил. 2, 
обозначение – «ВНБ-2»). Здание водонапорной башни представляет собой 
кирпичную конструкцию высотой 6 м. Здание башни введено в эксплуатацию в 
1960 г. 

Приборов автоматического регулирования работы глубинного насоса, 
установленного в скважине, в настоящее время нет.  Регулировка работы насоса 
производится эксплуатационным персоналом вручную. 

По предоставленным данным, давление воды в рассматриваемой системе 
водоснабжения недостаточное – менее 1 атм, что приводит к дефициту воды у 
потребителей. 
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Исходя из информации, полученной от эксплуатирующей организации, и 
результатов проведённого обследования объектов рассматриваемой системы, 
выявлены следующие проблемы: 

- Насосное оборудование скважины находится в работе с 2000 г. В 
настоящее время требуется его замена. 

- Зданию водонапорной башни требуется ремонт. 
- Бак запаса воды находится в неудовлетворительном состоянии – его 

необходимо заменить. 
- Отсутствует система очистки воды. 
- Отсутствуют приборы автоматического контроля и регулирования. 

 
Системы нецентрализованного холодного водоснабжения. В поселении 

функционирует 7 муниципальных скважин нецентрализованного водоснабжения. 
Поднимаемая из них вода не отвечает требованиям, установленным для питьевой 
воды, вследствие чего она используется только для технических целей. 

На момент разработки Схемы администрацией поселения проводились 
работы по инвентаризации водозаборных сооружений п. Тыреть 1-я.  

Полученные от администрации данные представлены ниже в табл. 1.8. 

Табл. 1.8 
Технические характеристики скважин систем нецентрализованного 
холодного водоснабжения п. Тыреть 1-я 

 

Сква-
жина 

Адрес скважины Глубина 
заложения 
скважины, 

м 

Марка насоса Подача 
насоса, 
м3/ч 

Напор 
насоса, 
м 

Номин. 
мощность 
двигателя 
насоса, кВт 

№ 6 ул. Школьная, 68 а 80 ЭЦВ 6-6.5-110 6.5 110 4.5 
№ 7 ул. Школьная, 31 а 90 ЭЦВ 6-6.5-120 6.5 120 4.5 
№ 8 ул. Октябрьская, 61 а 80 ЭЦВ 8-40-90 40 90 16 
№ 9 ул. Октябрьская, 8 а  80 ЭЦВ 6-6.5-110 6.5 110 4.5 
№ 10 ул. Целинная, 27 90 ЭЦВ 6-6.5-120 6.5 120 4.5 
№ 11 ул. Красных 

Партизан, 33 а  90 ЭЦВ 6-6.5-120 6.5 120 4.5 
№ 12 ул. Красных 

Партизан, 25 а 90 ЭЦВ 6-6.5-120 6.5 120 4.5 

Техническое состояние скважин будет определено после проведения данной 
инвентаризации. По предварительным данным, скважины нуждаются в ремонте и 
обновлении насосного оборудования. 

Далее системы нецентрализованного холодного водоснабжения в Схеме не 
рассматриваются. 
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1.1.3. Сети холодного водоснабжения 
 

Система «Солерудник». Основные характеристики рассматриваемой сети 
холодного водоснабжения (далее – ХВС) представлены в табл. 1.9, табл. 1.10 и 
прил. 5.1. 

Суммарная протяжённость сети без учёта летнего водопровода составляет 
5092 м. Сеть проложена подземным (5 052 м, 99 % протяжённости сети) и 
надземным способом (40 м, 1%). Водопровод выполнен из стальных труб (3 946м, 
77 % протяжённости сети) и полиэтиленовых труб (1 146 м, 23 %). Максимальный 
перепад отметок высот в пределах рассматриваемой системы составляет 18 м.  

Большую часть водопроводной сети (см. табл. 1.9) – 39 % (1 963 м) – 
составляют трубопроводы диаметром 100 мм. В основном, трубопроводы такого 
диаметра проходят по территории ОАО «Тыретский солерудник» (1 400 м). 
Магистральные сети выполнены из трубопроводов диаметром 150 и 200 мм, что 
составляет 2 073м, или 41 % протяжённости сети. 

Табл.  1.9 
Протяжённость сети ХВС «Солерудник» по диаметрам 

Общая длина, м 
Диаметр, мм 

надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 5052 0 5092 
40 0 16 0 16 
50 0 318 0 318 
70 40 238 0 278 
80 0 331 0 331 
100 0 1963 0 1963 
150 0 1366 0 1366 
200 0 707 0 707 
500 0 111 0 111 

 
Протяжённость сети по годам прокладки представлена ниже в табл. 1.10. 

Из таблицы следует, что большая часть сети проложена в 1981, 1990 и 2000 годах, 
что составляет 3 572 м (70 % протяжённости сети). За последние 3 года обновлено 
1 298 м водопровода (25 % протяжённости сети). Вновь проложенные участки 
сети выполнены из полиэтиленовых труб. 

Водопровод, проложенный в 1976, 1979, 1981 и 1990 годах, в настоящее 

время полностью выработал свой эксплуатационный ресурс и нуждается в замене. 

В первую очередь, такую замену необходимо произвести на участке водопровода, 

идущего от гимназии до больницы (447 м), поскольку на данном участке 

водопровод обладает значительным коррозионным износом. 
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Табл.  1.10 

Протяжённость сети ХВС «Солерудник» по годам прокладок 
Общая длина участков, м 

Год прокладки 
надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 5052 0 5092 

1976 0 142 0 142 

1979 0 79 0 79 

1981 0 1118 0 1118 

1990 0 720 0 720 

2000 40 1694 0 1734 

2012 0 152 0 152 

2013 0 1130 0 1130 

2014 0 16 0 16 

 

Ветхое состояние некоторых участков водопроводной сети приводит к 

загрязнению проходящей по ним воды. Вследствие этого, часть потребителей 

используют воду из водопровода только для технических нужд, а для питьевых 

нужд они вынуждены потреблять привозную воду. 

 
Система «8 Марта». Основные характеристики рассматриваемой сети ХВС 

представлены в табл. 1.11, табл. 1.12 и прил. 5.1. 
Общая протяжённость сети составляет 699 м. Из них 450 м (64 %) 

приходится на летний водопровод. 40 м (6 %) сети проложено надземным 
способом, 129 м (18 %) – бесканальным, 530 м (76 %) – в непроходных каналах. 
Водопровод, подходящий к домам № 43, 45 и 49 по ул. 8 Марта, проложен 
совместно с тепловой сетью и сетью ГВС. Материал труб – сталь. Максимальный 
перепад отметок высот в пределах рассматриваемой системы составляет 3 м. 

Большую часть водопроводной сети (см. табл. 1.11) – 62 % (432 м) – 
составляют трубопроводы диаметром 80 мм. Подводы к домам выполнены из 
труб диаметром 40 и 50 мм. 

Табл.  1.11 
Протяжённость сети ХВС «8 Марта» по диаметрам 

Общая длина, м 
Диаметр, мм 

надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 530 129 699 
40 0 43 0 43 
50 0 160 64 224 
80 40 327 65 432 
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Протяжённость сети по годам прокладки представлена в табл. 1.12. Из 
таблицы следует, что большая часть сети проложена в 1989 году, что составляет 
249 м, или 36 % протяжённости сети. На других участках (450 м, 64 % сети) 
водопровод требуется заменить по причине его ветхости. 

 
Табл.  1.12 

Протяжённость сети ХВС «8 Марта» по годам прокладок 
Общая длина участков, м 

Год прокладки 
надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 530 129 699 

1968 0 129 0 129 

1971 0 165 0 165 

1975 0 6 0 6 

1979 0 15 0 15 

1980 0 128 0 128 

1989 40 80 129 249 

1990 0 7 0 7 

 
Представленные выше данные и результаты проведённого обследования 

показывают, что водопроводная сеть полностью выработала эксплуатационный 
ресурс и нуждается в замене. 

 
Система «Школа». Основные характеристики сети представлены в 

прил.5.1. Водопровод проложен подземным способом в 1960 г. Его протяжённость 
составляет 261 м. Материал труб – сталь, диаметр труб – 100 мм. Максимальный 
перепад отметок высот в пределах рассматриваемой системы составляет 5 м. В 
настоящее время рассматриваемая водопроводная сеть находится в 
неудовлетворительном состоянии по причине полного её износа и нуждается в 
замене.  

 

1.1.4. Функциональная структура снабжения поселения горячей водой 
 

Централизованное горячее водоснабжение в поселении осуществляется от 2 
систем: «Солерудник» и «Электрокотельная». Зоны функционирования данных 
систем практически совпадают с зонами функционирования систем холодного 
водоснабжения. Системы обеспечивают горячей водой жилые и общественные 
здания, расположенные в мкр. Солерудник и на ул. 8 Марта (см. прил. 2). 

Основной системой является система «Солерудник». Она обеспечивает 
горячей водой население (≈ 2 000 чел.) и общественные объекты мкр. Солерудник. 



Для сравнения – в системе «Электрокотельная» потребителями горячей воды 
является 51 чел. 

Состав основных объектов рассматриваемых систем горячего 
водоснабжения: 

- «Солерудник»: 1 котельная, тепловая сеть, теплообменники у 
потребителей, потребители - 13 жилых многоквартирных домов, 3 
общественных здания; 

- «Электрокотельная»: 1 котельная, сеть ГВС, потребители - 3 
многоквартирных дома. 

Характеристики потребителей, подключенных к системам в настоящее 

время, представлены в прил. 3. 

Схема функционирования системы «Солерудник» в настоящее время 
следующая (см. ниже рис. 1.3): 

- режим работы системы – круглый год за исключением ремонтно-
восстановительного периода (24 дня в году); 

- горячая вода от котельной  подаётся по тепловым сетям на тепловые узлы 
зданий. В тепловых узлах установлены теплообменники, в которых 
происходит передача тепла  к    циркулирующей  в них холодной воде; 

- нагретая в теплообменниках вода по внутридомовым сетям  поступает к 
потребителям. 

Рис. 1.3. Принципиальная схема централизованной системы 
горячего водоснабжения «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

 
 
Функционирование системы «Электрокотельная» в настоящее время 

происходит по следующей схеме (см. ниже рис. 1.4): 
- режим работы системы – круглый год за исключением ремонтно-
восстановительного периода; 

- горячая вода вырабатывается на котельной и подаётся по сети ГВС к 
потребителям. 
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Рис. 1.4. Принципиальная схема централизованной системы 
горячего водоснабжения «Электрокотельная» п. Тыреть 1-я 

 
Электрокотельная, тепловые сети и сети ГВС находятся в муниципальной 

собственности. В системе горячего водоснабжения «Солерудник» собственником 
котельной и теплоснабжающей организацией является ОАО «Тыретский 
солерудник», функции теплосетевой организации выполняет ООО «Тыретские 
Инженерные Сети». В системе ГВС «Электрокотельная» теплоснабжающей и 
теплосетевой организацией является ООО «Тыретские Инженерные Сети». 

В районах индивидуальной жилой застройки горячее водоснабжение 
осуществляется децентрализованным способом. 

 

1.1.5. Источники горячей воды 
 

Система «Солерудник». Источником горячей воды в данной системе 

является угольная котельная, расположенная на территории ОАО «Тыретский 

солерудник» в северо-восточной части посёлка (см. прил. 2, обозначение – 

«Кот_Солерудник»). Здание теплоисточника построено и введено в эксплуатацию 

в 1981 г. Режим работы – круглый год за исключением ремонтно-

восстановительного периода (24 дня  году). Перечень и характеристики основного 

оборудования котельной представлены ниже в табл. 1.13. 

Табл.1.13 
Перечень оборудования котельной системы «Солерудник» п. Тыреть 1-я 

Котлы Насосы Дымососы, Вентиляторы 
Емкости, 

м3 
Дым. трубы, 
(Ду мм, Н м) 

КВТС-10-150ПВ - 
2шт.; 
КВТС-20-150ПВ - 
2шт. 

1Д200/90 - 2шт.; 
1Д200/95; 
Д315/71; 
1Д315/71-2шт; 
1Д630/90 - 2шт.; 
Х-45-31; 
Х-65-50-125; 
Х-80-50-2-3шт. 

ВДН 11.2-1000 (30.0кВт) 
- 2шт.; 
ВДН-15-1000 (75.0кВт) - 
2шт.; 
ДН-17-1000 (160.0кВт) - 
2шт; 
ДН-12.5-1000 (75.0кВт) - 
2шт. 

200.0 - 
2шт. 

(2100, 45) 
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По данным Схемы теплоснабжения [18] суммарная располагаемая 
мощность котельной практически равна установленной и составляет 60 Гкал/ч. 
Расчётная тепловая нагрузка потребителей равна 22 Гкал/ч. Запас располагаемой 
мощности в настоящее время составляет 38 Гкал/ч. Баланс тепловых нагрузок и 
мощностей теплоисточника представлен ниже в табл. 1.14. 

Табл. 1.14 
Баланс тепловых нагрузок и мощностей котельной системы «Солерудник» 
п. Тыреть 1-я, Гкал/ч 

Установл. мощность 
Располаг. 
мощность 

Расчетная  
нагрузка 

Резерв 
распол. 

мощности, % 

Собств. 
нужды 

Мощность нетто 

60 60 22 38 (63 %) 0.660 59.3 
 

Котлоагрегаты 
Всего в котельной установлено 4 механизированных водогрейных угольных 

котла: КВТС-10-150ПВ - 2 шт., КВТС-20-150ПВ - 2 шт. Котлы установлены в 
1995г. (№1 и № 2) и в 1988г. (№ 3 и № 4). По данным Схемы теплоснабжения 
[18], котлы находятся в удовлетворительном техническом состоянии.  

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами 1Д315-

71 (2 шт.), 1Д200/90 - (2 шт.), Д200/95, Д630/90 - (2 шт.). Подпиточные насосы Х-
80-50 - (2 шт.). 

Сетевые насосы разделяются на две сетевые группы, работающие отдельно 
на посёлок и производственную базу. В работе находится всегда один из 
указанных сетевых насосов. Сетевые насосы и внутренние сетевые трубопроводы 
находятся в удовлетворительном состоянии. Имеются баки-аккумуляторы (они же 
баки запаса воды) – 200 м3 - 2шт. Состояние баков  удовлетворительное. 

Схема тепловых сетей от котельной  – 2-х трубная. 

Водоснабжение  
Вода на котельную поступает из системы холодного водоснабжения 

«Солерудник» (функционирование системы описано выше в разделах 1.1.1-1.1.3 
Схемы) по двум трубопроводам – 1 в работе, другой в резерве. 

Установка водоподготовки включает в себя, 2 ступени Na-катионитных 
фильтров (всего 9 шт.), насосы исходной воды, теплообменники для нагрева 
исходной воды, трубопроводы подпиточной воды. 

Приборы учёта 
Приборы учёта выработки тепловой энергии в котельной не установлены. 

Приборы учёта отпуска тепловой энергии имеются на каждом направлении: и на 
посёлок и на производственную базу. 
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Проблемы 
По данным Схемы теплоснабжения [18], оборудование рассматриваемого 

источника ГВС находится в удовлетворительном техническом состоянии. Для 
системы отпуска в сеть тепловой энергии Схемой теплоснабжения [18] 
предлагается установить частотные регуляторы на привод сетевых насосов. 
Кроме того, предлагается провести наладку режимов работы котлов. 

 
Система «Электрокотельная». В данной системе источником горячей 

воды является электрокотельная, расположенная на ул. 8 Марта в западной части 
посёлка (см. прил. 2, обозначение – «Эл_Кот»). Здание котельной построено и 
введено в эксплуатацию в 2006 г. Режим работы – круглый год за исключением 
ремонтно-восстановительного периода. Перечень и характеристики основного 
оборудования котельной представлены в табл. 1.15. 

Табл. 1.15 
Перечень оборудования котельной системы «Электрокотельная» 
п. Тыреть 1-я 

Котлы Насосы Дымососы, Вентиляторы 
Емкости, 

м3 
Дым. трубы, 
(Ду мм, Н м) 

ИПЗ-100и2 - 3шт. К100-65-250 - 2шт.; 
К8/18 

 нет 4.5  нет 

 
Располагаемая мощность котельной, по данным Схемы теплоснабжения 

[18], равна установленной и составляет 0.27 Гкал/ч. Для покрытия 
присоединённой тепловой нагрузки, равной 0.3 Гкал/ч, располагаемой мощности 
недостаточно. Баланс тепловых нагрузок и мощностей теплоисточника 
представлен в табл. 1.16. 

Табл. 1.16 
Баланс тепловых нагрузок и мощностей котельной системы 
«Электрокотельная» п. Тыреть 1-я, Гкал/ч 

Установл. мощность 
Располаг. 
мощность 

Расчетная  
нагрузка 

Резерв 
распол. 

мощности, % 

Собств. 
нужды 

Мощность нетто 

0.27 0.27 0.3 -0.03 (12 %) 0.009 0.26 
 

Котлоагрегаты 
Всего в котельной установлено 3 электрокотла ИПЗ-100и2. Котлы 

установлены в 2006 г. По данным Схемы теплоснабжения [18], котлы находятся в 
удовлетворительном состоянии. 

Система отпуска тепловой энергии 
Отпуск тепловой энергии в сеть обеспечивается сетевыми насосами К100-

65-250 - 2шт. Подпитка сети осуществляется насосом К8/18 и напрямую из 
водопровода холодной воды. 
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Имеется бак запаса холодной воды объёмом 4.5 м3.  Внутренние сетевые 
трубопроводы в системе отпуска тепловой энергии: Ду80, Ду100. 

Сетевые насосы, внутренние сетевые трубопроводы и бак запаса воды 
находятся в удовлетворительном состоянии. 

Водоснабжение  
Холодная вода на котельную поступает централизованным способом – из 

системы ХВС «8 Марта» (функционирование системы описано выше в разделах 
1.1.1-1.1.3 Схемы), и децентрализованным способом – доставляется 
автотранспортом из г. Зима. Привозная вода обладает качествами питьевой воды 
и используется для заполнения трубопроводов тепловой сети. По данным 
эксплуатации, объём потребления привозной воды составляет 18-20 м3/год. Вода 
из централизованной системы по своим качествам является технической водой и 
используется для целей горячего водоснабжения. 

Приборы учёта 
В котельной установлены приборы учёта отпуска тепловой энергии. 

Приборов учёта выработки тепла нет. 

Проблемы 
По данным Схемы теплоснабжения [18], в функционировании системы 

горячего водоснабжения от рассматриваемого источника существуют следующие 
проблемы: 

- Имеется дефицит располагаемой мощности, составляющий 0.03 Гкал/ч 
(12 %). 

- Характеристики существующих сетевых и подпиточных насосов в 
несколько раз превышают нормативные характеристики, 
соответствующие расчётной тепловой нагрузке. 

 

1.1.6. Сети горячего водоснабжения 
 

Система «Солерудник». Горячее водоснабжение в рассматриваемой 
системе осуществляется из тепловой сети – отдельной сети ГВС в системе нет. 
Основные характеристики тепловой сети рассматриваемой системы горячего 
водоснабжения представлены в табл. 1.17, табл. 1.18 и прил.5.2. 

По данным Схемы теплоснабжения [18], протяжённость участков тепловой 
сети составляет 4 935 м. Из них по территории солерудника проходит 1 505 м 
(30%) участков сети. Сеть проложена в 2-х трубном исполнении. Тип прокладки – 
надземный. Материал труб – сталь. Изоляция выполнена из пенополиуретановых 
скорлуп и минеральной ваты. Тип компенсирующих устройств – П-образные 



компенсаторы и углы поворотов. Максимальный перепад отметок высот в 
пределах рассматриваемой системы составляет 9 м. 

Магистральные участки тепловой сети выполнены из труб диаметрами 150, 
200 и 250 мм, что составляет, соответственно, 25, 7 и 29 % протяжённости 
участков сети. Трубы диаметром 300 и 350 мм проложены на территории 
солерудника на выходе из котельной. 

Табл.  1.17 
Протяжённость участков тепловой сети «Солерудник» по диаметрам 

 Общая длина, м 
Диаметр, мм 

надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 4 935 0 0 4 935 
50 71 0 0 71 
70 101 0 0 101 
80 231 0 0 231 
100 845 0 0 845 
125 289 0 0 289 
150 1248 0 0 1248 
200 331 0 0 331 
250 1433 0 0 1433 
300 231 0 0 231 
350 156 0 0 156 

 

 
Протяжённость сети по годам прокладки представлена в табл. 1.18. Из 

таблицы следует, что большая часть сети проложена в 1989 году, что составляет 
2 216 м, или 44 % протяжённости участков сети. Водопровод на данных участках 
находится в удовлетворительном состоянии. Трубы на участках 1980-1985 годов 
прокладки (1 581 м, 32 % сети) выработали нормативный эксплуатационный 
ресурс, их рекомендуется заменить. 

Табл.  1.18 
Протяжённость участков тепловой сети «Солерудник» по годам прокладок 

Общая длина участков, м 
Год прокладки 

надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 4 935 0 0 4 935 

1980 94 0 0 94 

1981 156 0 0 156 

1985 1331 0 0 1331 

1986 1007 0 0 1007 

1989 2216 0 0 2216 

2008 156 0 0 156 
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Секционирующая арматура на тепловой сети установлена в минимальном 
количестве на основных магистральных ответвлениях. Регулирующей арматуры 
на тепловой сети у потребителей практически нет. Проектный температурный 

график регулирования отпуска тепла составляет 95/70C.  



По данным Схемы теплоснабжения [18], в рассматриваемой тепловой сети 
есть участок с заниженной пропускной способностью – от ТК2 до ТК4 
(Ду=250мм, l=200м). 

На основании представленных выше данных и результатов проведённого 
обследования рассматриваемой тепловой сети выявлены следующие проблемы: 

- Трубы на участках тепловой сети 1980-1985 годов прокладки (1 581 м, 
32% сети) выработали нормативный эксплуатационный ресурс, вследствие чего 
их рекомендуется заменить на новые. 

- На тепловой сети есть участок с заниженной пропускной способностью – 
участок от ТК2 до ТК4 (Ду=250мм, l=200м). Рекомендуется заменить трубы на 
данном участке на новые диаметром 300 мм.  

 
Система «Электрокотельная». В данной системе горячее водоснабжение 

осуществляется по отдельной сети ГВС. Основные характеристики сети 
представлены в табл. 1.19 и прил. 5.2. 

Протяжённость участков рассматриваемой сети, по данным Схемы 
теплоснабжения [18], составляет 249 м. Сеть ГВС проложена в однотрубном 
исполнении совместно с сетью ХВС (1 труба) и тепловой сетью (2 трубы: 
«прямая» и «обратная»). Материал труб – сталь. Тип прокладки – надземный и 
подземный. Надземным способом проложен только участок на выходе из 
котельной до колодца № 2.  

В качестве компенсирующих устройств используется П-образный 
компенсатор и углы поворотов. Максимальный перепад отметок высот в пределах 
рассматриваемой системы составляет 3 м. 

Диаметры трубопроводов сети составляют 50 и 80 мм (см. табл. 1.19).  Сеть 
проложена в 1989 г. В начале 2014 г. был заменён участок сети от Т2 (см. прил. 2) 
до дома № 49 (l=80м). 

Табл.  1.19 
Протяжённость участков сети ГВС «Электрокотельная» по диаметрам 

 
 

 

Общая длина, м 
Диаметр, мм 

надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 40 80 129 249 
50 0 80 64 144 
80 40 0 65 105 

Секционирующая арматура на рассматриваемой сети ГВС установлена в 
минимальном количестве на основных магистральных ответвлениях. Тепловые 
камеры (в основном прямоугольной формы) выполнены из железобетона. 
Проектный температурный график регулирования отпуска тепла составляет 

95/70C.  
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Результаты проведённого обследования сети ГВС данной системы 
показывают, что 169 м участков сети исчерпали свой эксплуатационный ресурс и 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Рекомендуется заменить 
трубопроводы на данных участках сети. 

 

1.1.7. Перспективное потребление холодной и горячей воды 
 

Для оценки объёмов перспективного потребления холодной и горячей воды 
использовались материалы генерального плана развития п. Тыреть 1-я [17], 
материалы Схемы теплоснабжения [18] и информация о перспективе 
строительства, предоставленная администрацией поселения. Анализ полученной 
информации позволяет сделать следующие выводы: 

- Объекты, подключенные в настоящее время к централизованным 
системам холодного и горячего водоснабжения, остаются на 
перспективу. 

- К централизованным системам холодного и горячего водоснабжения 
предполагается подключить следующие планируемые к строительству 
объекты: физкультурно-оздоровительный комплекс, пожарное депо и 
детский сад (места расположения объектов указаны на карте - прил. 2). 

- Из существующих в настоящее время объектов на перспективу 
планируется подключить к централизованной системе холодного 
водоснабжения канализационную насосную станцию. 

Характеристики и расчётные объёмы потребления перспективных объектов 
содержатся в прил.4.1-4.2. Прогнозные балансы водоснабжения представлены 
ниже в разделе 1.3.2 Схемы и прил. 6. 
 
 
 

1.1.8. Система запаса воды 
 
Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды 

пожаротушения за последние 5 лет определить не является возможным ввиду 
отсутствия необходимых статистических данных. 

Для оценки требуемого объёма запаса воды на цели пожаротушения 
расчёты выполнялись на основании действующих нормативов [6]. Согласно п. 5.1 
данных нормативов в расчётах принято следующее: численность населения – 4490 
чел., максимальная этажность застройки – 5 этажей, общая площадь 
промышленных предприятий – 18 га, расчётное количество одновременных 



 26

пожаров – 1 пожар, расход воды на тушение 1 пожара – 10 л/с/пожар, 
продолжительность тушения пожара – 3 ч. Прогнозное количество случаев 
пожаров на объектах общественно-деловой застройки в год экспертно принято 
равным 3 случаям в год, на промышленных предприятиях – 1 случаю в год. 

Согласно принятым значениям, годовой запас воды на пожаротушение для 
п. Тыреть 1-я составляет: 

1 (пожар) х 10 (л/с/пожар) х 3 (ч) х 3600 (с/ч) : 1000 (л/м3) х 4 (пожар/год) = 
= 432 м3/год. 

Неприкосновенный запас воды. Требуемый объём неприкосновенного 
запаса воды складывается из объёма воды на цели пожаротушения и запаса воды 
на случай чрезвычайной ситуации. Объём запаса воды на случай чрезвычайной 
ситуации принят из расчёта обеспечения покрытия 70 % общего водопотребления 
посёлка в течение 8 ч. В расчётах принято, что существующее максимальное 
часовое потребление воды в посёлке составляет 92 м3/ч (см. ниже табл.1.11). 
Таким образом, объём запаса воды на случай чрезвычайной ситуации для 
п.Тыреть 1-я в настоящее время составляет: 92 (м3/ч) х 8 (ч) х 0.7 = 515 м3. 

Вместе с запасом воды на тушение одного пожара (108 м3) 
неприкосновенный запас воды для п. Тыреть 1-я составляет 623 м3. В перспективе 
с развитием посёлка потребуется увеличение данного объёма до 632 м3. 

В настоящее время в поселении есть 2 резервуара запаса воды объёмом по 
1000 м3 каждый. Данные резервуары задействованы для осуществления 
водоснабжения от системы холодного водоснабжения «Солерудник». 
Одновременно они служат в качестве резервуаров неприкосновенного запаса 
воды. Устройства дополнительных резервуаров воды для рассматриваемого 
поселения не требуется. 

 

1.1.9. Выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения 

 
Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной 

непосредственно при обследовании систем водоснабжения и на данных, 
предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие 
выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения. 

Системы холодного водоснабжения 
Система «Солерудник». Основной проблемой в функционировании данной 

системы является ветхость некоторых участков водопроводной сети. Их общая 
протяжённость составляет 2 060 м (41 % протяжённости сети). Плохое состояние 
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данных участков сети приводит к тому, что некоторые потребители не 
используют водопроводную воду для питьевых нужд. 

Другой не маловажной проблемой является неэффективность организации 
системы отпуска воды в сеть. Так, для нужд предприятия ОАО «Тыретский 
солерудник» возможно использование воды, не прошедшей систему очистки. 
Однако в настоящее время всем потребителям системы подаётся очищенная вода. 
Поскольку используемый в настоящее время процесс очистки исходной воды 
является дорогостоящим, рекомендуется разделить систему отпуска воды на 2 
подсистемы - отпуск очищенной и отпуск неочищенной воды, что позволит 
снизить затраты эксплуатирующей организации. 

Водозаборные сооружения (скважины № 1 и № 2) нуждаются в проведении 
технического диагностирования и выполнении мероприятий по укреплению 
стенок скважин. 

Система «8 Марта» и «Школа». В данных системах наблюдаются схожие 
проблемы: требуется замена насосного оборудования скважин; отсутствует 
система очистки воды; водопроводная сеть находится в ветхом состоянии.  

Во всех системах холодного водоснабжения наблюдается недостаточность 
или полное отсутствие приборов автоматического контроля и регулирования 
оборудования. 

 

Системы горячего водоснабжения 
Система «Солерудник». Значительных технических и технологических 

проблем в данной системе нет. Тем не менее, возможны пути оптимизации 
функционирования системы. Так, например, для системы отпуска в сеть тепловой 
энергии возможно установить частотные регуляторы на привод сетевых насосов. 
Для котлов рекомендуется провести наладку режимов их работы. 

Система «Электрокотельная». Эксплуатирующее предприятие несёт 
высокие затраты на обеспечение функционирования данной системы. В первую 
очередь, это связано с тем, что для выработки тепловой энергии используется 
электрическая энергия, стоимость которой высока. Кроме того, к повышению 
эксплуатационных затрат приводит использование насосного оборудования, 
характеристики которого в несколько раз завышены относительно нормативных. 
Наряду с этим, в настоящее время в котельной имеется дефицит располагаемой 
мощности, составляющий 0.03 Гкал/ч (12 %).  

Использование твёрдого топлива (уголь, древесные отходы и т.п.) может 
снизить затраты эксплуатирующего предприятия и устанавливаемый для него 
тариф на отпуск тепловой энергии. В Схеме теплоснабжения [18] предлагается 3 
варианта реконструкции системы: оптимизация существующего процесса 
выработки тепловой энергии (базовый вариант); обеспечение потребителей 
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тепловой энергией от индивидуальных источников (децентрализация системы); 
вариант строительства новой котельной на угле. 

В обеих системах горячего водоснабжения есть участки с ветхим 
водопроводом. Трубопроводы на данных участках следует заменить на новые. 
 

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 
В настоящее время администрация поселения не имеет утверждённых 

инвестиционных программ, определяющих направления развития и целевые 
показатели, которые необходимо достигнуть для повышения качества и 
надёжности водоснабжения п. Тыреть 1-я. 

Основываясь на материалах генерального плана развития п. Тыреть 1-я [17], 
материалах Схемы теплоснабжения [18] и информации, полученной от 
администрации и эксплуатирующей организации, можно определить следующие 
основные направления развития централизованных систем водоснабжения 
посёлка: 

- Повышение качества подаваемой потребителям воды; 
- Повышение надёжности и эффективности функционирования систем 

водоснабжения; 
- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости производства и 

передачи воды. 
Мероприятия, которые необходимо реализовать по данным направлениям, 

их влияние на окружающую среду и величина необходимых капиталовложений 
подробно рассмотрены ниже в разделах 1.4-1.6 Схемы. Целевые показатели, 
планируемые к достижению в результате реализации предлагаемых мероприятий, 
будут рассмотрены ниже в разделе 1.7 Схемы. 

 
 

1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

1.3.1. Существующие балансы потребления воды 
 

В рассматриваемом поселении объём потребления воды определяется по 
приборам учёта, установленным у потребителей, или рассчитывается согласно 
нормативам потребления. 
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Утверждённые нормативы потребления воды в п. Тыреть 1-я в жилых 
зданиях с централизованным водоснабжением на момент разработки Схемы 
составляют: 

- ХВС: 6.00 м3/мес (200 л/сут) на 1 человека; 
- ГВС: 3.79 м3/мес (126 л/сут) на 1 человека. 
Расчётные балансы холодного и горячего водоснабжения п. Тыреть 1-я 

представлены в прил. 6 отдельно по каждой системе водоснабжения. Исходные 
характеристики потребителей, принятые в расчётах, содержатся в прил.3.1-3.4. 
Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления 
представлен в прил. 3.5. 

Потребление воды в нежилых зданиях рассчитано согласно нормативам 
потребления воды по СНиП [10] и предоставленным договорным значениям. 
Данные по потреблению воды в котельных приняты согласно Схеме 
теплоснабжения [18]. Значения расхода воды на нужды пожаротушения 
принимались на основе СНиП [6] (см. выше раздел 1.1.8 Схемы). 

Общий годовой расход холодной воды в системах централизованного 
водоснабжения поселения (см. табл. 1.20) составляет 344 185 м3/год, горячей 
воды (см. табл. 1.21) – 94 907 м3/год. Среднесуточный расход холодной воды 
составляет 1 094 м3/сутки, горячей воды – 271 м3/сутки. Максимальные суточные 
расходы составляют 1 290 и 322 м3/сутки, соответственно.  

Табл.  1.20 
Расчётный баланс централизованного холодного водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по системам 

Система 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч. 
max 

gч. 
ср 

gч.
min 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

"Солерудник" 962 1153 770 87.4 40.0 2.8 228 905 107 686 336 589 

"8 Марта" 22 26 17 4.3 0.9 0.01 4 029 2 407 6 436 

"Школа" 2.1 2.4 1.7 0.3 0.1 0.01 494 233 728 

Пожаротушение 108 108 108 36 36 36 - - 432 

Общий расход воды 1 094 1 290 898 128 77 39 233 428 110 327 344 185 

 
Табл. 1.21 

Расчётный баланс централизованного горячего водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по системам 

Система 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

gч. 
max 

gч. 
ср 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

"Солерудник" 264 315 25.7 11.0 63 133 29 502 92 634 

"Электрокотельная" 6.5 7.8 0.6 0.3 1 551 721 2 272 

Общий расход воды 271 322 26.3 11.3 64 684 30 223 94 907 
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Основная доля водопотребления (98 %) приходится на системы холодного и 
горячего водоснабжения «Солерудник». Таким образом, структура 
водопотребителей посёлка, представленная в табл. 1.22 и табл. 1.23, на 98 % 
состоит из структуры водопотребителей систем «Солерудник». Подробные 
балансы и структуры водопотребления всех рассматриваемых систем 
водоснабжения представлены в прил. 6 по каждой системе отдельно. 

Анализ табл. 1.22 показывает, что основным потребителем в системах 
централизованного холодного водоснабжения является население. Объём его 
потребления составляет 225 709 м3/год, или 66 % потребления. На долю 
водоснабжения объектов ОАО «Тыретский солерудник» приходится 70 937м3/год, 
что составляет 21 % потребления. 

Табл.  1.22 
Расчётный баланс централизованного холодного водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по потребителям 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч. 
max 

gч. 
ср 

gч. 
min 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания, всего: 
 в том числе: 

648 778 518 64.0 27.0 1.3 153 764 71 946 225 709 

 - на ХВС: 403 484 322 39.5 16.8 0.8 95 218 44 755 139 973 

 - на ГВС: 245 294 196 24.5 10.2 0.5 58 546 27 191 85 736 

Нежилые здания, всего: 
 в том числе: 

28 35 23 2.7 1.2 0.1 6 851 3 183 10 033 

 - на ХВС: 21 26 17 2.0 0.9 0.04 5 132 2 384 7 515 

 - на ГВС: 7 9 6 0.7 0.3 0.02 1 719 799 2 518 

Котельные 59 71 47 5.5 2.5 0.11 14 055 7 313 21 369 
Прочие потребители, всего: 
в том числе: 

245 293 195 19.6 10.2 1.1 57 416 27 177 84 592 

 - Солерудник 203 243 162 16.2 8.4 0.90 48 440 22 497 70 937 

 - Насосная 38 45 30 3.0 1.6 0.20 8 976 4 169 13 144 

 - Садоводческие участки 4 5 3 0.4 0.2 0.01 0 511 511 

Пожаротушение 108 108 108 36 36 36 - - 432 

Всего водопотребление 1 088 1 284 892 127.8 77 38.6 232 086 109 619 342 135 

Потери воды 5.6 5.6 5.6 0.23 0.2 0.23 1 342 708 2 050 

Общий расход воды 1 094 1 290 898 128.0 77.1 38.8 233 428 110 327 344 185 

 
В системах централизованного горячего водоснабжения, как и в системах 

холодного водоснабжения, основная доля водопотребления приходится на 
население (см. табл. 1.23) – 87 991 м3/год, или 93 % потребления горячей воды. 
Остальную часть горячей воды 2 518 м3/год (3 %) потребляют в нежилых зданиях, 
4 398 м3/год (4 %) теряется в результате утечек в сетях. 
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Табл.  1.23 

Расчётный баланс централизованного горячего водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по потребителям 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

gч. 
max 

gч. 
ср 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 251 302 25.1 10.5 60 086 27 906 87 991 

Нежилые здания 7 9 0.7 0.3 1 719 799 2 518 

Всего водопотребление 259 310 25.8 10.8 61 805 28 705 90 509 

Потери воды 12.0 12.0 0.50 0.5 2 879 1 518 4 398 

Общий расход воды 271 322 26.3 11.3 64 684 30 223 94 907 

 
 

1.3.2. Прогнозные балансы потребления воды 
 
Согласно представленному выше разделу 1.1.7 Схемы, к системам 

централизованного водоснабжения планируется подключить новых потребителей 
– 4 нежилых здания. Для существующих потребителей – двух котельных, 
насосной станции и объектов предприятия ОАО «Тыретский солерудник» – 
запланировано увеличение объёмов водопотребления. Прирост объёмов 
потребления воды в рассматриваемых системах составит: 

- Система ХВС «Солерудник»: 4 552 м3/год – увеличение на 1.3 %; 
- Система ХВС «Школа»: 1 222  м3/год - увеличение на 68 %; 
- Система ГВС «Солерудник»: 659 м3/год - увеличение на 0.7 %. 
Характеристики и расчётные объёмы водопотребления перспективных 

объектов содержатся в прил. 4.1-4.2. Прогнозные балансы водоснабжения 
отдельно по каждой системе водоснабжения представлены в прил. 6. При 
составлении балансов для систем «8 Марта» и «Электрокотельная» выбран 
базовый вариант развития системы «Электрокотельная». 

В перспективе расходы воды в системах централизованного водоснабжения 
поселения изменятся незначительно. Так, расход холодной воды (см. табл. 1.24) 
увеличится на 2 % относительно существующего значения и составит 
349 927м3/год. Расход горячей воды (см. табл. 1.25) увеличится на 0.7 % и 
составит 95 566 м3/год. Среднесуточный расход холодной воды прогнозируется 
равным 1 110 м3/сутки, горячей воды – 272 м3/сутки. Максимальные суточные 
расходы составят 1 309 и 324 м3/сутки, соответственно.  
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Табл.  1.24 
Прогнозный баланс централизованного холодного водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по системам 
 

Система 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч. 
max 

gч.
ср 

gч. 
min 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

"Солерудник" 975 1168 781 88.4 40.6 2.9 231 972 109 140 341 111 

"8 Марта" 22 26 17 4.3 0.9 0.01 4 029 2 407 6 436 

"Школа" 6 7 5 0.9 0.2 0.02 1 328 621 1 949 

Пожаротушение 108 108 108 36 36 36 - - 432 

Общий расход воды 1 110 1 309 911 130 78 39 237 030 112 168 349 927 

 
Табл. 1.25 

Прогнозный баланс централизованного горячего водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по системам 
 

Система 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

gч. 
max 

gч. 
ср 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

"Солерудник" 266 317 25.8 11.1 63 571 29 723 93 293 

"Электрокотельная" 6.5 7.8 0.6 0.3 1 551 721 2 272 

Общий расход воды 272 324 26.4 11.4 65 122 30 444 95 566 

 
Как видно из табл. 1.24 и табл. 1.25, основными системами 

централизованного водоснабжения в поселении в ближайшей перспективе будут 
оставаться системы холодного и горячего водоснабжения «Солерудник». На их 
долю будет приходиться, как и в настоящее время, 98 % объёмов потребления 
холодной и горячей воды. Таким образом, структура водопотребления посёлка, 
представленная в табл. 1.26 и табл. 1.27, по большей части отражает структуру 
водопотребления систем «Солерудник». Подробные балансы и структуры 
водопотребления всех рассматриваемых систем водоснабжения представлены в 
прил. 6 по каждой системе отдельно. 

Основным потребителем холодной воды (см. ниже табл. 1.26) будет 
оставаться население – 225 709 м3/год (65 % всего потребления). Вторым крупным 
потребителем будет комплекс объектов ОАО «Тыретский солерудник». На его 
долю будет приходиться 73 774 м3/год (21 % всего потребления). 

В системах централизованного горячего водоснабжения (см. ниже 
табл.1.27) основным потребителем будет население. Его доля потребления будет 
составлять 87 991 м3/год (93 % всего потребления горячей воды). 
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Табл.  1.26 
Прогнозный баланс централизованного холодного водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по потребителям 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч. 
max 

gч. 
ср 

gч. 
min 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания, всего: 
 в том числе: 

648 778 518 64.0 27.0 1.3 153 764 71 946 225 709 

 - на ХВС: 403 484 322 39.5 16.8 0.8 95 218 44 755 139 973 

 - на ГВС: 245 294 196 24.5 10.2 0.5 58 546 27 191 85 736 
Нежилые здания, всего: 
 в том числе: 

35 42 28 3.6 1.4 0.1 8 031 3 870 12 200 

 - на ХВС: 27 32 22 2.8 1.1 0.05 6 161 3 001 9 461 

 - на ГВС: 8 10 7 0.8 0.3 0.02 1 870 869 2 739 

Котельные 59 71 48 5.5 2.5 0.1 14 170 7 373 21 544 
Прочие потребители, всего: 
в том числе: 

253 303 202 20.2 10.5 1.2 59 425 28 114 87 537 

 - Солерудник 211 253 169 16.8 8.7 0.9 50 378 23 397 73 774 

 - Насосная 38 45 31 3.0 1.6 0.2 9 047 4 206 13 252 

 - Садоводческие участки 4 5 3 0.4 0.2 0.01 0 511 511 

Пожаротушение 108 108 108 36 36 36 - - 432 

Всего водопотребление 1 103 1 302 904 129 77.4 38.7 235 390 111 303 347 422 

Потери воды 6.9 6.9 6.9 0.29 0.29 0.29 1 640 865 2 505 

Общий расход воды 1 110 1 309 911 130 78 39 237 030 112 168 349 927 

 

Табл.  1.27 
Прогнозный баланс централизованного горячего водоснабжения 
п. Тыреть 1-я в группировке по потребителям 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

gч. 
max 

gч. 
ср 

Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 251 302 25 11 60 086 27 906 87 991 

Нежилые здания 8 9 1 0 1 870 869 2 739 

Всего водопотребление 259 311 25.9 10.8 61 956 28 775 90 730 

Потери воды 13 13 0.6 0.6 3 166 1 669 4 836 

Общий расход воды 272 324 26.4 11.4 65 122 30 444 95 566 

 
Для бесперебойного и эффективного снабжения поселения водой в 

прогнозируемом объёме требуется проведение реконструкции централизованных 
систем водоснабжения. Ниже в разделе 1.4 Схемы представлены мероприятия, 
предлагаемые для проведения данной реконструкции. 
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1.3.3. Гарантирующая организация 
 

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления 
поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере 
водоснабжения. На момент разработки Схемы в рассматриваемом поселении 
статусом гарантирующей организации наделено ООО «Тыретские Инженерные 
Сети». 

Гарантирующая организация согласно положений Федерального закона «О 
водоснабжении и водоотведении» [3] обязана заключить договор холодного 
водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения. Другие обязанности гарантирующей организации и 
организаций, эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями 
статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» [3]. 

Для обеспечения функционирования централизованной системы горячего 
водоснабжения орган местного самоуправления поселения определяет единую 
теплоснабжающую организацию (ЕТО). Статусом ЕТО в п. Тыреть 1-я на момент 
разработки Схемы наделено ООО «Тыретские Инженерные Сети». Обязанности 
ЕТО определены постановлением Правительства РФ «Об организации 
теплоснабжения в РФ…» [11].  

 
 

1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данном разделе представлены основные мероприятия по реконструкции 
источников и сетей централизованного водоснабжения поселения. Предлагаемые 
мероприятия рекомендуется реализовать в течение первых двух лет с даты 
утверждения Схемы. 

 

Системы холодного водоснабжения 
Рассматриваемые системы централизованного холодного водоснабжения 

расположены на значительном удалении друг от друга, вследствие чего варианты 
их объединения рассматривать нецелесообразно. 

Система «Солерудник». В данной системе предлагаются к реализации 
мероприятия по разделению системы отпуска воды на 2 подсистемы (отпуск 
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очищенной и отпуск неочищенной воды) и мероприятия по повышению 
надёжности функционирования системы в целом:  

- Проведение работ по укреплению стенок скважин № 1 и № 2. 
- Установка в баках запаса воды электроконтактных манометров для 
автоматического регулирования работы скважинных насосов. 

- Замена изношенных участков водопровода протяжённостью 2 060 м. 
- Прокладка новых участков водопровода для подключения к системе 
новых потребителей. 

- Установка на трубопроводе исходной воды дополнительного сетевого 
насоса (1К 80-50-200) для подачи неочищенной воды на объекты ОАО 
«Тыретский солерудник». 

Система «8 Марта». В перспективе в данной системе водоснабжения 
предлагается осуществлять очистку подаваемой потребителям воды с 
сохранением существующей функциональной структуры. Основные мероприятия 
по реконструкции системы следующие: 

- Установка нового скважинного насоса. 
- Перекладка водопроводной сети по всей её протяжённости – 699 м. 
- Установка системы очистки воды ультрафиолетовым излучением. 
- Установка приборов автоматического контроля и регулирования подачи 
воды. 

Система «Школа». Данная система является самой маленькой из всех 
централизованных систем холодного водоснабжения поселения. К ней 
подключены 2 потребителя с общим объёмом водопотребления 1.6 м3/сутки. 
Вследствие этого реконструкцию данной системы целесообразно будет проводить 
только в случае увеличения числа потребителей и увеличения суммарного объёма 
водопотребления. 

По предложениям администрации, к системе в перспективе будет 
подключен запланированный к строительству детский сад по ул. Школьная 
(объём потребления воды – 3.44  м3/сутки, год подключения – 2022 г.). Кроме 
того, дополнительным потребителем в рассматриваемой системе может стать 
новая котельная по ул. Шеина (см. Схему теплоснабжения [18]) в случае принятия 
решения о её строительстве. 

В случае присоединения к системе новых потребителей предлагаются к 
реализации следующие мероприятия по реконструкции системы: 

- Установка нового скважинного насоса. 
- Проведение капитального ремонта здания водонапорной башни с 

заменой установленного в ней бака запаса воды. 
- Установка системы очистки воды ультрафиолетовым излучением. 
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- Установка приборов автоматического контроля и регулирования подачи 
воды. 

- Перекладка существующей водопроводной сети (261 м) и прокладка 
нового участка сети к запланированному месту расположения детского 
сада (131 м). 

 
Системы горячего водоснабжения 
Рассматриваемые системы централизованного горячего водоснабжения 

расположены на значительном удалении друг от друга, вследствие чего их 
объединение рассматривать нецелесообразно. 

Система «Солерудник». В данной системе нет значительных технических 
и технологических проблем. В то же время для повышения эффективности и 
надёжности функционирования системы в Схеме теплоснабжения [18] 
предлагается проведение следующих мероприятий: 

- Установка частотных регуляторов на привод сетевых насосов. 
- Наладка режимов работы котлов. 
- Перекладка ветхих участков тепловой сети (1 581 м). 
- Перекладка участка с заниженной пропускной способностью (от ТК2 до 

ТК4, с Ду=250мм на Ду=300мм, l=200м). 
Система «Электрокотельная». В настоящее время функционирование 

данной системы является неэффективным. Во-первых, в системе наблюдается 
недоотпуск тепла по причине дефицита (12 %) располагаемой мощности. Во-
вторых, эксплуатация системы является экономически невыгодной из-за высоких 
цен на электроэнергию. В Схеме теплоснабжения [18] представлены 3 варианта 
развития системы: 

Базовый вариант: 
- Замена сетевых и подпиточных насосов. 
- Автоматизация основных технологических процессов выработки 

тепловой энергии. 
- Установка бака-аккумулятора. 

Вариант децентрализации: 
- Разработка проекта. 
- Установка индивидуальных систем теплоснабжения в каждом из зданий 

на основе автоматизированных электрокотлов. 
- Установка электроводонагревателей в каждой из квартир. 
- Наладка режимов работы оборудования. 
- Строительство тепловой сети. 

Вариант строительства новой котельной на угле: 
- Разработка проекта котельной. 
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- Строительство новой модульной котельной. 
- Наладка режимов работы оборудования. 
- Строительство новых участков тепловой сети. 
На момент разработки Схемы администрацией поселения не был выбран ни 

один из представленных выше вариантов. В Схеме теплоснабжения [18] данные 
варианты рассматриваются как равнозначные. Вследствие этого, в данной Схеме 
представлены все 3 варианта. 

 

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
 

Реализация мероприятий по реконструкции рассматриваемых систем 
централизованного водоснабжения п. Тыреть 1-я не приведёт к значительному 
изменению состояния окружающей среды. В системах холодного водоснабжения 
и системе горячего водоснабжения «Солерудник» технологии не изменятся. В 
системе «Электрокотельная» при реализации базового варианта или варианта 
децентрализации вредного воздействия на окружающую среду оказываться не 
будет. Функционирование предлагаемой к строительству новой угольной 
приведёт к увеличению объёмов выбросов вредных веществ в атмосферу.  
Объёмы данных выбросов по предварительным расчётам будут находиться в 
пределах нормативных значений и не окажут значительного вредного воздействия 
на окружающую среду. 

 

1.6. ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данном разделе Схемы содержится оценка стоимости реализации 
мероприятий, представленных в разделе 1.4 Схемы. 

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым 
показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа 
проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов 
Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - 
http://zakupki.gov.ru. Точные суммы требуемых инвестиций необходимо 
определить при разработке проектно-сметных документаций. 

Общая потребность в финансировании представленных предложений 
развития и реконструкции систем водоснабжения п. Тыреть 1-я в предполагаемый 

http://zakupki.gov.ru/
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период 2015-2016 гг. (в существующих ценах с учётом НДС) составляет всего … 
тыс. руб.: из них по холодному водоснабжению – 15 145 тыс. руб., по горячему 
водоснабжению – 3 050, 5450 или 18 650 тыс. руб. в зависимости от выбранного 
варианта. 

 
Системы холодного водоснабжения 
Система «Солерудник» - всего 10 185 тыс. руб., из них: 
- 500 тыс. руб.: проведение работ по укреплению стенок скважин №1 и 
№2. 

- 5 тыс. руб.: установка в баках запаса воды электроконтактных 
манометров для автоматического регулирования работы скважинных 
насосов. 

- 8 800 тыс. руб.: Замена изношенных труб протяжённостью 2 060 м на 
новые трубы из полиэтилена. 

- 850 тыс. руб.: Прокладка новых участков водопровода для подключения 
к системе новых потребителей. 

- 30 тыс. руб.: Установка на трубопроводе исходной воды 
дополнительного сетевого насоса (1К 80-50-200) для подачи 
неочищенной воды на объекты ОАО «Тыретский солерудник». 
 

Система «8 Марта» - всего 2 930 тыс. руб., из них: 
- 35 тыс. руб.: установка нового скважинного насоса. 
- 2 800 тыс. руб.: перекладка водопроводной сети (699 м). Материал труб -
полиэтилен. 

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды ультрафиолетовым 
излучением. 

- 15 тыс. руб.: установка приборов автоматического контроля и 
регулирования подачи воды. 

 
Система «Школа» (в случае присоединения к системе новых 

потребителей) - всего  2 030 тыс. руб., из них: 
- 35 тыс. руб.: установка нового скважинного насоса. 
- 300 тыс. руб.: проведение капитального ремонта здания водонапорной 
башни с заменой установленного в ней бака запаса воды. 

- 80 тыс. руб.: установка системы очистки воды ультрафиолетовым 
излучением. 

- 15 тыс. руб.: установка приборов автоматического контроля и 
регулирования подачи воды. 
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- 1 600 тыс. руб.: перекладка существующей водопроводной сети (261 м) и 
прокладка нового участка сети для подключения нового потребителя 
(131м). 

 

Системы горячего водоснабжения 
Система «Солерудник» - всего  2 250 тыс. руб., из них: 
- 300 тыс. руб.: установка частотных регуляторов на привод сетевых 
насосов. 

- 600 тыс. руб.: наладка режимов работы котлов. 
- 1 350 тыс. руб.: перекладка ветхих участков тепловой сети (1 581 м) и 
участка с заниженной пропускной способностью (от ТК2 до ТК4, с 
Ду=250мм на Ду=300мм, l=200м). 
 

Система «Электрокотельная» 
Базовый вариант  - всего  800 тыс. руб., из них: 
- 100 тыс. руб.: замена сетевых и подпиточных насосов. 
- 300 тыс. руб.: автоматизация основных технологических процессов 

выработки тепловой энергии. 
- 400 тыс. руб.: установка бака-аккумулятора. 

Вариант децентрализации - всего  3 200 тыс. руб., из них: 
- 200 тыс. руб.: разработка проекта. 
- 1 500 тыс. руб.: установка индивидуальных систем теплоснабжения в 

каждом из зданий на основе автоматизированных электрокотлов. 
- 600 тыс. руб.: установка электроводонагревателей в каждой из квартир. 
- 100 тыс. руб.: наладка режимов работы оборудования. 
- 800 тыс. руб.: строительство тепловой сети. 

Вариант строительства новой котельной на угле - всего  16400тыс.руб., 
из них: 

- 400 тыс. руб.: разработка проекта котельной. 
- 4 400 тыс. руб.: строительство новой модульной котельной. 
- 400 тыс. руб.: наладка режимов работы оборудования. 
- 11 200 тыс. руб.: строительство новых участков тепловой сети. 

 

1.7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
 

В данном разделе перечислены целевые показатели развития 
рассматриваемых централизованных систем водоснабжения, на которые 
направлена реализация мероприятий,  представленных в разделе 1.4 Схемы: 



 40

- Повышение качества поставляемой потребителям воды;  
- Повышение степени надёжности и бесперебойности функционирования 

систем водоснабжения;  
- Сокращение потерь воды при её транспортировке и использовании; 
- Снижение эксплуатационных затрат и себестоимости отпуска воды в 

рассматриваемых системах водоснабжения. 
 
 
 

1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

 

На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов в централизованных 
системах водоснабжения п. Тыреть 1-я не выявлено. 

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов, правом собственности 
на них рекомендуется наделить администрацию муниципального образования. В 
качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить организацию, 
осуществляющую функции в сфере централизованного водоснабжения в зоне 
нахождения выявленных бесхозяйных объектов. 
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2. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Электронная модель схемы водоснабжения п. Тыреть 1-я (далее – Модель) 

разработана специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. Иркутск) на базе 

собственного программного обеспечения ByteNET3. К установленной Модели 

прилагается руководство по её использованию. 

Графическая схема водоснабжения, представленная в прил.2, а также 

графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются прямыми 

результатами, полученными с помощью Модели. 

В настоящее время Модель включает в себя: 

- графическое отображение объектов централизованных систем 

водоснабжения с привязкой к топографической основе поселения;  

- описание основных объектов централизованных систем водоснабжения;  

- описание реальных характеристик режимов работы централизованных 

систем водоснабжения (почасовые показатели расхода и напора для всех 

насосных станций в часы максимального, минимального, среднего водоразбора, 

пожара и аварий на магистральных трубопроводах и сетях в зависимости от 

сезона) и их отдельных элементов;  

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых на сетях 

централизованных систем водоснабжения (изменение состояния запорно-

регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных 

агрегатов, изменение установок регуляторов);  

- определение расходов воды и расчёт потерь напора по участкам 

водопроводной сетей;  

- расчёт изменений характеристик объектов централизованных систем 

водоснабжения (участков водопроводных сетей, насосных станций потребителей) 

с целью моделирования различных вариантов схем;  

- оценка выполнения сценариев перспективного развития 

централизованных систем водоснабжения с точки зрения обеспечения режимов 

подачи воды. 

Модель установлена на ряде компьютеров в администрации поселения и в 

эксплуатирующей организации. Таким образом, специалисты на местах имеют 

возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических 

изменений в работе систем. Специалисты на местах могут также моделировать 

различные варианты развития систем водоснабжения и выбирать наиболее 

оптимальные из них. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СХЕМЕ 
 

- схема водоснабжения поселения – документ, содержащий материалы 
по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем и 
водоснабжения, их развития с учётом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и 
экологической безопасности; 

- водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 
или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 
или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с 
использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение); 

- централизованная система водоснабжения – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для 
водоснабжения; 

- централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и 
(или) технической воды абонентам; 

- централизованная система горячего водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего водоснабжения путём отбора горячей воды из 
тепловой сети (открытая система) или из сетей горячего водоснабжения либо 
путём нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 
центрального теплового пункта (закрытая система); 

- водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между 
собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за 
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях 
теплоснабжения. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 45

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
1. Техническое задание 
 
2.  Графическая схема водоснабжения п. Тыреть 1-я 

2.1. Схема системы ХВС «Солерудник» 
2.2. Схема систем ХВС «8 Марта» и «Школа» 
2.3. Схема систем ГВС «Солерудник» и «Электрокотельная» 

 
3. Характеристики существующих потребителей централизованных систем 
водоснабжения 

3.1. Исходные характеристики жилых зданий 
3.2. Исходные характеристики нежилых зданий 
3.3. Расчётное водопотребление в жилых зданиях 
3.4. Расчётное водопотребление в нежилых зданиях 
3.5. Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности 

водопотребления 
 

4. Характеристики перспективных потребителей централизованных систем 
водоснабжения 

4.1. Исходные характеристики перспективных нежилых зданий 
4.2. Расчётное водопотребление в перспективных нежилых зданиях 

 

5. Характеристики сетей водоснабжения 
5.1. Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы 

«Солерудник» 
5.2. Характеристики участков сети ХВС, тепловой сети и сети ГВС систем 

«8Марта» и «Электрокотельная» 
5.3. Характеристики участков сети ХВС системы «Школа» 

 

6. Балансы централизованного водоснабжения и водопотребления 
6.1. Балансы водопотребления в системе «Солерудник» 
6.2. Балансы водопотребления в системе «8 Марта» 
6.3. Балансы водопотребления в системе «Электрокотельная» 
6.4. Балансы водопотребления в системе «Школа» 

 

 
 

 



 
Приложение 1 

     
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к договору № СВ-5/14 от 20.12.2013 
на выполнение работы 

“Разработка схемы водоснабжения п. Тыреть 1-я 
Заларинского района Иркутской области” 

 
Схема водоснабжения поселения (далее – Схема) выполняется в соответствии с положениями 

Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». 

 

I. Основное содержание Схемы: 

1) Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, 

городского округа; 

2) Направления развития централизованных систем водоснабжения; 

3) Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; 

4) Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных 

систем водоснабжения; 

5) Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем водоснабжения; 

6) Оценка объёмов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов централизованных систем водоснабжения; 

7) Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 

8) Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в 

случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

II. Перечень исходной информации, передаваемой Заказчиком Исполнителю по каждой 

системе водоснабжения: 

1) План-схема района водоснабжения, схемы водопроводных сетей (с указанием длин и 

диаметров участков сетей, годов их прокладок, с указанием отметок высот узлов) и 

подключенных к ним потребителей; 

2) Характеристики водозаборных сооружений и водопроводных сетей (согласно опросных форм 

Исполнителя), их технические паспорта; 

3) Принципиальная технологическая схема водозаборных сооружений (согласно опросных форм 

Исполнителя), их технические паспорта; 

4) Перечень и характеристики существующих и планируемых к подключению в перспективе 

потребителей водоснабжения (согласно опросных форм Исполнителя); 

5) Внешние условия функционирования систем водоснабжения (стоимости энергоносителей и 

т.д.), общая характеристика поселения (согласно опросных форм Исполнителя),  технико-

экономические показатели деятельности организаций, осуществляющих функционирование 

систем водоснабжения (согласно опросных форм Исполнителя); генеральный план развития 

поселения, инвестиционные программы и т.п.; 

6) Условия и ограничения, которые необходимо учитывать при разработке Схемы; 

7) Другая информация, потребность в которой будет определена Исполнителем в процессе 

выполнения работ. 
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Приложение 3.1 (стр 1 из 1)
Исходные характеристики жилых зданий

Обозначение 
на схеме

Улица
№ 

здан.
Общая 
площадь

Кол-во 
жителей

Кол-во ед.  
водопотр. 

ГВС
м2 чел. ГВС ХВС Канал. чел. ГВС ХВС Водоотв.

ВСЕГО: 52757 2016 1990

"Солерудник" 50288 1939 1939

Сол/1 Солерудник 1 5505.2 230 Да Да Нет 230 0.126 0.200 0.326

Сол/14 Солерудник 14 3588.2 124 Да Да Нет 124 0.126 0.200 0.326

Сол/15 Солерудник 15 5462.9 225 Да Да Нет 225 0.126 0.200 0.326

Сол/16 Солерудник 16 3337.0 124 Да Да Нет 124 0.126 0.200 0.326

Сол/17 Солерудник 17 5715.8 207 Да Да Нет 207 0.126 0.200 0.326

Сол/18 Солерудник 18 3613.5 141 Да Да Нет 141 0.126 0.200 0.326

Сол/2 Солерудник 2 3265.0 119 Да Да Нет 119 0.126 0.200 0.326

Сол/25 Солерудник 25 3313.3 139 Да Да Нет 139 0.126 0.200 0.326

Сол/3 Солерудник 3 5505.9 198 Да Да Нет 198 0.126 0.200 0.326

Сол/4 Солерудник 4 3304.1 120 Да Да Нет 120 0.126 0.200 0.326

Сол/5 Солерудник 5 3330.6 131 Да Да Нет 131 0.126 0.200 0.326

Сол/6 Солерудник 6 3297.4 129 Да Да Нет 129 0.126 0.200 0.326

Сол/7а Солерудник 7а 1048.9 52 Да Да Нет 52 0.126 0.200 0.326

"8 Марта" / " "Электрокотельная 2319 75 51

8-е/43 8-е Марта 43 495.0 13 Да Да Нет 13 0.126 0.200 0.326

8-е/45 8-е Марта 45 498.0 24 Да Да Нет 24 0.126 0.200 0.326

8-е/49 8-е Марта 49 514.0 14 Да Да Нет 14 0.126 0.200 0.326

Лаз/37 Лазо 37 98.0 4 Нет Да Нет 0.200 0.200

Лаз/38 Лазо 38 94.0 2 Нет Да Нет 0.200 0.200

Лаз/39 Лазо 39 148.0 5 Нет Да Нет 0.200 0.200

Лаз/40 Лазо 40 84.0 4 Нет Да Нет 0.200 0.200

Лаз/41 Лазо 41 93.0 4 Нет Да Нет 0.200 0.200

Лаз/43 Лазо 43 95.0 1 Нет Да Нет 0.200 0.200

Тра/32 Трактовая 32 200.0 4 Нет Да Нет 0.200 0.200

"Школа" 150 2

8-е/52а 8-е Марта 52а 150.0 2 Нет Да Нет 0.200 0.200

Степень 
благоустройства

Нормативы, м3/сут/ед



Приложение 3.2 (стр 1 из 1)
Исходные характеристики нежилых зданий
Обозначение 
на схеме

Полное название
Общая 
площадь

м2 ГВС ХВС Канал. ГВС ХВС Водоотв. ГВС ХВС Водоотв.

ВСЕГО: 24621 1187 7 262 269

"Солерудник" 23581 987 7 260 267

Администрация 819.2 Нет Да Да 39 0.17 0.17

Больница 2660.0 Да Да Да 48 4.08 7.58 12

Гимназия 4323.2 Да Да Да 300 2.47 2.47

ДК_Кристалл 3369.1 Нет Да Да 34 0.37 0.37

Детсад Д/С "Полянка" 2003.2 Да Да Да 274 1.72 3.20 4.93

Нач_школа 3351.7 Да Да Да 210 1.90 1.90

Универсам Универсам 3456.8 Нет Да Да 35 1.77 1.77

ЭТУС 425.0 Да Да Нет 12 1.39 2.58 3.97

АБК Да Да Нет 50.67 50.67

ВГСЧ ВГСЧ 1078.0 Да Да Нет 20 38.51 38.51

Гар_2 Гараж 2 1555.2 Да Да Нет 10 6.08 6.08

Глав_корп Главный корпус фабрики Да Да Нет 60.80 60.80

РММ Ремонтно-механич. мастерские Да Да Нет 40.54 40.54

Склад Да Да Нет 6.08 6.08

Насосная Насосная 540.0 Да Да Нет 5 37.56 37.56

"Школа" 1039 200 1.43 1.4

Школа 1039.3 Нет Да Нет 200 1.43 1.4

Степень 
благоустройства Кол-во ед.  

водопотр.
Нормативы, л/сут/ед Услуги по договору, м3/сут



Расчётное водопотребление в жилых зданиях Приложение 3.3 (стр 1 из 1)
                   Холодное водоснабжение

Обозначение на 
схеме

Gcyт.сред Gcyт.max Gcyт.min gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод Gcyт.сред Gcyт.max gч.ср gч.max Gот.п Gлет Gгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

ВСЕГО: 403 483 322 39.4 16.8 0.8 95122 44851 139973 251 302 10.5 25.1 60085 27906 87991

"Солерудник" 388 465 310 35.7 16.2 0.8 92684 43046 135730 245 294 10.2 24.5 58546 27191 85736

Сол/1 46.00 55.20 36.80 4.236 1.917 0.0958 10994 5106 16100 29.06 34.87 1.211 2.906 6945 3225 10170
Сол/14 24.80 29.76 19.84 2.284 1.033 0.0517 5927 2753 8680 15.67 18.80 0.653 1.567 3744 1739 5483
Сол/15 45.00 54.00 36.00 4.144 1.875 0.0938 10755 4995 15750 28.43 34.11 1.184 2.843 6794 3155 9949
Сол/16 24.80 29.76 19.84 2.284 1.033 0.0517 5927 2753 8680 15.67 18.80 0.653 1.567 3744 1739 5483
Сол/17 41.40 49.68 33.12 3.812 1.725 0.0863 9895 4595 14490 26.15 31.38 1.090 2.615 6250 2903 9153
Сол/18 28.20 33.84 22.56 2.597 1.175 0.0588 6740 3130 9870 17.81 21.38 0.742 1.781 4257 1977 6235
Сол/2 23.80 28.56 19.04 2.192 0.992 0.0496 5688 2642 8330 15.03 18.04 0.626 1.503 3593 1669 5262
Сол/25 27.80 33.36 22.24 2.560 1.158 0.0579 6644 3086 9730 17.56 21.07 0.732 1.756 4197 1949 6146
Сол/3 39.60 47.52 31.68 3.647 1.650 0.0825 9464 4396 13860 25.01 30.02 1.042 2.501 5978 2777 8755
Сол/4 24.00 28.80 19.20 2.210 1.000 0.0500 5736 2664 8400 15.16 18.19 0.632 1.516 3623 1683 5306
Сол/5 26.20 31.44 20.96 2.413 1.092 0.0546 6262 2908 9170 16.55 19.86 0.690 1.655 3955 1837 5792
Сол/6 25.80 30.96 20.64 2.376 1.075 0.0538 6166 2864 9030 16.30 19.56 0.679 1.630 3895 1809 5704
Сол/7а 10.40 12.48 8.32 0.958 0.433 0.0217 2486 1154 3640 6.57 7.88 0.274 0.657 1570 729 2299

"8 Марта" 15 18 12 3.7 0.6 0.003 2438 1665 4103 6 8 0.3 0.6 1540 715 2255

8-е/43 2.60 3.12 2.08 0.634 0.108 0.0005 621 289 910 1.64 1.97 0.068 0.164 393 182 575

8-е/45 4.80 5.76 3.84 1.170 0.200 0.0010 1147 533 1680 3.03 3.64 0.126 0.303 725 337 1061

8-е/49 2.80 3.36 2.24 0.683 0.117 0.0006 669 311 980 1.77 2.12 0.074 0.177 423 196 619

Лаз/37 0.80 0.96 0.64 0.195 0.033 0.0002 89 89

Лаз/38 0.40 0.48 0.32 0.098 0.017 0.0001 44 44

Лаз/39 1.00 1.20 0.80 0.244 0.042 0.0002 111 111

Лаз/40 0.80 0.96 0.64 0.195 0.033 0.0002 89 89

Лаз/41 0.80 0.96 0.64 0.195 0.033 0.0002 89 89

Лаз/43 0.20 0.24 0.16 0.049 0.008 0.0000 22 22

Тра/32 0.80 0.96 0.64 0.195 0.033 0.0002 89 89

"Школа" 0.40 0.017 140 140

8-е/52а 0.40 0.017 140 140

         Горячее водоснабжение



Расчётное р  в  водопот ебление нежилых зданиях Приложение 3.4 (стр 1 из 1)
                   Холодное водоснабжение

Обозначение на 
схеме

Gcyт.сред Gcyт.max Gcyт.min gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод Gcyт.сред Gcyт.max gч.ср gч.max Gот.п Gлет Gгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

ВСЕГО: 262 314 209 24.2 10.9 0.5 62547 29049 91596 7.2 8.6 0.3 0.7 1719.4 799 2518

"Солерудник" 260 312 208 24.0 10.8 0.5 62206 28891 91096 7.2 8.6 0.3 0.7 1719.4 799 2518

Администрация 0.17 0.21 0.14 0.016 0.007 0.0004 41 19 60
Больница 7.58 9.10 6.06 0.698 0.316 0.0158 1812 841 2653 4.08 4.90 0.170 0.408 976 453 1429
Гимназия 2.47 2.96 1.98 0.227 0.103 0.0051 590 274 865
ДК_Кристалл 0.37 0.44 0.30 0.034 0.015 0.0008 88 41 129
Детсад 3.20 3.84 2.56 0.295 0.133 0.0067 765 355 1120 1.72 2.07 0.072 0.172 412 191 603
Нач_школа 1.90 2.28 1.52 0.175 0.079 0.0040 455 211 666
Универсам 1.77 2.12 1.41 0.163 0.074 0.0037 423 196 619
ЭТУС 2.58 3.09 2.06 0.237 0.107 0.0054 616 286 903 1.39 1.67 0.058 0.139 332 154 486
АБК 50.67 60.80 40.54 4.666 2.111 0.1056 12110 5624 17734
ВГСЧ 38.51 46.21 30.81 3.546 1.605 0.0802 9204 4274 13478
Гар_2 6.08 7.30 4.86 0.560 0.253 0.0127 1453 675 2128
Глав_корп 60.80 72.96 48.64 5.599 2.533 0.1267 14532 6749 21281
РММ 40.54 48.64 32.43 3.733 1.689 0.0845 9688 4499 14188
Склад 6.08 7.30 4.86 0.560 0.253 0.0127 1453 675 2128
Насосная 37.56 45.07 30.04 3.458 1.565 0.0782 8976 4169 13144

"Школа" 1 2 1 0.2 0.1 0.0 342 159 500

Школа 1.43 1.71 1.14 0.232 0.060 0.0009 342 159 500

         Горячее водоснабжение



Приложение 3.5 (стр. 1 из 3)
Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления в системе "Солерудник"

Значение коэффициента β в зависимости от численности жителей (учитывающий число жителей в населенном пункте)

0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 20 50 100 300 1000
βmах 4.5 4 3.5 3 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.15 1.1 1.05 1

βmin 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.1 0.1 0.1 0.2 0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.85 1

число 

жителей, 
тыс. чел 2.0

βmах 1.70
βmin 0.10

α ‐ коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, 
принимаемые αmax = 1,2 ‐ 1,4; αmin = 0,4 ‐ 0,6;
αmax 1.3
αmin 0.5

Коэффициенты часовой неравномерности водопотребления К ч 

K ч.max  2.21

K ч.min 0.05

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К сут, 
принимаемые Kсут.max = 1,1 ‐ 1,3; Kсут.min = 0,7 ‐ 0,9.
K сут.max  1.2

K сут.min 0.8

Коэффицие

нт

Численность жителей, тыс. чел.



Приложение 3.5 (стр. 2 из 3)
Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления в системе "8 Марта"

Значение коэффициента β в зависимости от численности жителей (учитывающий число жителей в населенном пункте)

0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 20 50 100 300 1000
βmах 4.5 4 3.5 3 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.15 1.1 1.05 1

βmin 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.1 0.1 0.1 0.2 0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.85 1

число 

жителей, 
тыс. чел 0.1

βmах 4.50
βmin 0.01

α ‐ коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, 
принимаемые αmax = 1,2 ‐ 1,4; αmin = 0,4 ‐ 0,6;
αmax 1.3
αmin 0.5

Коэффициенты часовой неравномерности водопотребления К ч 

K ч.max  5.85

K ч.min 0.01

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К сут, 
принимаемые Kсут.max = 1,1 ‐ 1,3; Kсут.min = 0,7 ‐ 0,9.
K сут.max  1.2

K сут.min 0.8

Коэффицие

нт

Численность жителей, тыс. чел.



Приложение 3.5 (стр. 3 из 3)
Расчёт коэффициентов часовой и суточной неравномерности водопотребления в системе "Школа"

Значение коэффициента β в зависимости от численности жителей (учитывающий число жителей в населенном пункте)

0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 20 50 100 300 1000
βmах 4.5 4 3.5 3 2.5 2.2 2 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.15 1.1 1.05 1

βmin 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.1 0.1 0.1 0.2 0.25 0.4 0.5 0.6 0.7 0.85 1

число 

жителей, 
тыс. чел 0.3

βmах 3.00
βmin 0.03

α ‐ коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, 
принимаемые αmax = 1,2 ‐ 1,4; αmin = 0,4 ‐ 0,6;
αmax 1.3
αmin 0.5

Коэффициенты часовой неравномерности водопотребления К ч 

K ч.max  3.90

K ч.min 0.02

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К сут, 
принимаемые Kсут.max = 1,1 ‐ 1,3; Kсут.min = 0,7 ‐ 0,9.
K сут.max  1.2

K сут.min 0.8

Коэффицие

нт

Численность жителей, тыс. чел.



Приложение 4.1 (стр 1 из 1)
Исходные характеристики перспективных нежилых зданий
Обозначени
е на схеме

Полное название
Общая 
площадь

м2 ГВС ХВС Канал. ГВС ХВС Водоотв. ГВС ХВС Водоотв.

ВСЕГО: 2606 0.6 5.6 6.2

" "Солерудник 1404 0.63 2.12 2.75

КНС Канализац. насосная станция Нет Да Да 0.80 0.80

Пож_депо 864 Да Да Нет 5 5 0.15 0.15

ФОК 540 Да Да Да 3 3 0.63 1.17 1.80

"Школа" 1202 80 3 3

Дет_сад 1202 Нет Да Нет 80 3.44 3.44

Степень 
благоустройства Кол-во ед.  

водопотр.
Нормативы, л/сут/ед Услуги по договору, м3/сут



Расчётное водопотребление в перспективных нежилых зданиях Приложение 4.2 (стр 1 из 1)

Обозначение 
на схеме

Gcyт.сред Gcyт.max Gcyт.min gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод Gcyт.сред Gcyт.max gч.ср gч.max Gот.п Gлет Gгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

ВСЕГО: 6 7 4 0.8 0.2 0.01 1329 617 1946 1 1 0.03 0.1 151 70 221

"Солерудник" 2 3 2 0.2 0.1 0.004 507 235 742 0.63 0.76 0.03 0.06 151 70 221

КНС 0.80 0.96 0.64 0.074 0.033 0.0017 191 89 280
Пож_депо 0.15 0.18 0.12 0.014 0.006 0.0003 36 17 53
ФОК 1.17 1.40 0.94 0.108 0.049 0.0024 280 130 410 0.63 0.76 0.026 0.063 151 70 221

"Школа" 3 4 3 0.6 0.1 0.002 822 382 1204

Дет_сад 3.44 4.13 2.75 0.559 0.143 0.0022 822 382 1204

Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение



Приложение 5.1 (стр. 1 из 5)

Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы "Солерудник"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

Сеть ХВС системы "Солерудник"
#1203 #1206 135 непр 2000 200
#1202 #1203 143 непр 2000 200
#1197 Кот_Солерудник 11 непр 2013 100
#1196 #1197 317 непр 2013 100
#1190 Сол/3 75 непр 2000 80
ВК-1 #1190 50 непр 2000 100
#1180 #1188 142 непр 1976 70
#1184 Больница 30 непр 2000 70
#1174 #1184 30 непр 2000 70
#1180 ЭТУС 40 надз 2000 70
#1178 #1180 70 непр 2000 100
#1174 #1178 67 непр 1990 150
#1172 #1174 92 непр 1990 150
#1162 #1172 132 непр 1990 150
#1168 Детсад 16 непр 2014 40
#1259 #1268 24 непр 1979 50
#1164 #1168 36 непр 2000 150
#1164 Сол/18 13 непр 1990 80
#1162 #1164 31 непр 1990 150
#1158 #1162 122 непр 1990 150
#1154 #1158 101 непр 1990 150
Сол/2 Сол/1 21 непр 2000 100
#1154 Сол/17 37 непр 2000 70
#1149 #1154 43 непр 1990 150
#1149 Сол/14 34 непр 2000 50
#1147 #1149 24 непр 1990 100
#1135 #1147 94 непр 1990 100
ВК-5 Гимназия 66 непр 2013 50
#1250 Универсам 25 непр 2000 50
ВК-5 ДК_Кристалл 28 непр 2013 50
ВК-4 ВК-5 139 непр 2013 150
#1133 Сол/4 10 непр 2000 100
#1135 Сол/7а 28 непр 2000 100
#1133 #1135 39 непр 2000 100
ВК-4 #1133 88 непр 2000 100

Администрация #1250 62 непр 2000 50
ВК-3 ВК-4 129 непр 2013 150
#1220 Сол/15 12 непр 2000 80
ВК-3 Сол/2 16 непр 2000 100
#1190 Нач_школа 7 непр 2000 100
ВК-2 ВК-3 81 непр 2013 150
ВК-1 ВК-2 166 непр 2013 150
#1119 ВК-1 193 непр 2013 150
#1216 Администрация 23 непр 2000 50
#1275 #1268 6 непр 2012 100
#1276 #1280 5 непр 2012 100
#1327 #1214 18 непр 2000 100

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.1 (стр. 2 из 5)

Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы "Солерудник"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

#1202 #1196 6 непр 2012 100
#1119 #1276 12 непр 2012 100
#1196 #1119 12 непр 2012 100
#1309 #1327 36 непр 2000 100
#1311 Склад 22 непр 1981 80
#1311 Глав_корп 18 непр 1981 80
#1224 Сол/16 10 непр 2000 80
#1305 #1309 17 непр 2000 150
#1305 АБК 17 непр 2000 150
АБК #1305 136 непр 1981 100

#1297 АБК 104 непр 1981 100
#1297 РММ 25 непр 1981 100
#1297 Кот_Солерудник 62 непр 1981 100
#1283 #1297 115 непр 1981 100
#1291 Гар_2 98 непр 1981 100
#1291 Сол/25 37 непр 1981 80
#1287 #1291 67 непр 1981 80
#1287 ВГСЧ 78 непр 1981 80
#1285 #1287 38 непр 1981 100
#1283 #1285 45 непр 1981 100
#1216 #1220 50 непр 2000 200
#1309 #1311 273 непр 1981 100
#1203 #1283 97 непр 2000 100
#1279 #1280 43 непр 2012 500
#1220 #1224 147 непр 2000 200
#1271 #1268 30 непр 1979 50
#1265 #1268 26 непр 1979 50
#1275 #1276 68 непр 2012 500
#1206 #1242 74 непр 2000 100
#1242 Сол/6 14 непр 2000 100
#1242 Сол/5 13 непр 2000 100
#1214 #1216 44 непр 2000 200
#1206 #1214 188 непр 2000 200

Тепловая сеть системы "Солерудник"
15 16 43 надз 1985 150 150
37 38 101 надз 1986 250 250
32 Сол/17 9 надз 1989 100 100
ТК9 ТК11 48 надз 1989 100 100
#688 #690 51 надз 1989 100 100

5 6 42 надз 1985 150 150
#653 Глав_корп 11 надз 1989 70 70
31 32 43 надз 1985 150 150
38 ТК7 71 надз 1986 250 250
21 22 43 надз 1989 100 100
ТК2 ТК3 40 надз 1986 250 250
ТК8 41 128 надз 1986 250 250
20 21 23 надз 1989 100 100

#612 #682 124 надз 1989 250 250

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.1 (стр. 3 из 5)

Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы "Солерудник"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

34 Гимназия 20 надз 1980 125 125
#696 #698 2 надз 1989 100 100

Котельная 
"Солерудник" ТК1 82 надз 1981 350 350

ТК2 2 74 надз 1985 150 150
ТК12 ЭТУС 58 надз 2008 100 100

20 Администрация 20 надз 1985 80 80
21 Универсам 6 надз 1989 100 100
19 20 23 надз 1989 100 100
19 24 59 надз 1989 200 200
24 25 15 надз 1985 150 150
38 Сол/16 7 надз 1989 100 100
33 34 74 надз 1980 125 125
33 40 87 надз 1985 150 150

#606 #612 25 надз 1989 250 250
3 4 70 надз 1989 100 100

ТК4 ТК5 200 надз 1986 250 250
ТК4 11 94 надз 1989 200 200
11 13 40 надз 1985 150 150
17 Сол/1 1 надз 1985 150 150
11 12 37 надз 1985 150 150
3 5 15 надз 1985 150 150

42 ТК9 104 надз 1986 250 250
14 15 74 надз 1985 150 150
2 3 58 надз 1985 150 150

14 Сол/3 20 надз 1985 150 150
Сол/3 Нач_школа 98 надз 2008 80 80

11 14 109 надз 1989 200 200
18 19 56 надз 1989 200 200
2 ВГСЧ 17 надз 1985 150 150

#658 #660 4 надз 1989 50 50
ТК7 39 26 надз 1989 100 100
#700 #702 215 надз 1989 100 100
ТК7 ТК8 28 надз 1986 250 250
ТК9 ТК10 15 надз 1985 150 150

5 7 22 надз 1985 150 150
#664 #666 22 надз 1989 100 100
23 Сол/7а 6 надз 1989 100 100

ТК11 ТК12 40 надз 1989 100 100
6 Сол/25 6 надз 1985 150 150

#645 #706 91 надз 1989 70 70
#655 Глав_корп 83 надз 1989 100 100
#649 #653 86 надз 1989 125 125
#649 #651 2 надз 1989 100 100
32 33 9 надз 1985 150 150
18 37 84 надз 1986 250 250
30 ДК_Кристалл 35 надз 1985 80 80

#655 Глав_корп 17 надз 1989 100 100

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.1 (стр. 4 из 5)

Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы "Солерудник"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

22 23 21 надз 1989 100 100
#653 #658 5 надз 1989 125 125
#678 #674 28 надз 1989 250 250

7 8 52 надз 1985 150 150
13 Сол/5 12 надз 1985 150 150

#658 #655 87 надз 1989 125 125
#606 #604 4 надз 1989 50 50
#660 #662 38 надз 1989 50 50
#664 #655 30 надз 1989 250 250
29 30 21 надз 1985 80 80
25 26 60 надз 1985 150 150

#682 #684 13 надз 1989 50 50
12 Сол/6 12 надз 1985 150 150

#668 #664 75 надз 1989 250 250
#612 #610 4 надз 1989 50 50

8 9 32 надз 1985 150 150
#668 #670 4 надз 1989 50 50
#678 #680 20 надз 1989 150 150
40 35 34 надз 1985 150 150
25 Сол/14 3 надз 1989 100 100

#674 #668 63 надз 1989 250 250
#674 #676 20 надз 1989 100 100
16 17 75 надз 1985 150 150
28 29 48 надз 1985 80 80

Котельная 
"Солерудник" #700 7 надз 1989 300 300

10 Гар_2 44 надз 1985 150 150
ТК6 18 16 надз 1986 250 250
#682 #678 88 надз 1989 250 250
ТК1 ТК2 74 надз 1981 350 350
26 27 34 надз 1985 150 150

#696 #688 60 надз 1989 300 300
#682 #686 36 надз 1989 150 150

4 Насосная 27 надз 1989 100 100
#688 #606 93 надз 1989 300 300
26 31 21 надз 1985 150 150
27 28 13 надз 1985 150 150

#692 #696 56 надз 1989 300 300
9 10 41 надз 1985 150 150

#692 #694 5 надз 1989 50 50
39 Детсад 13 надз 1989 100 100
9 Гар_1 8 надз 1989 100 100

#700 #692 18 надз 1989 300 300
41 42 25 надз 1986 250 250

#706 #649 18 надз 1989 125 125
ТК10 Больница 15 надз 1985 150 150
ТК5 ТК6 62 надз 1986 250 250
16 Сол/4 5 надз 1985 150 150

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.1 (стр. 5 из 5)

Характеристики участков сети ХВС и тепловой сети системы "Солерудник"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

35 36 42 надз 1985 150 150
37 Сол/15 7 надз 1989 100 100
36 Сол/18 9 надз 1985 80 80

Сол/1 Сол/2 89 надз 1985 150 150
ТК3 ТК4 147 надз 1986 250 250
#606 #608 14 надз 1989 200 200

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.2 (стр. 1 из 1)

Характеристики участков сети ХВС, тепловой сети и сети ГВС
систем "8 Марта" и "Электрокотельная"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

#536 1 47 беск 1989 80 80 80 80
#2108 Лаз/43 7 непр 1990 40
#2094 Лаз/37 6 непр 1975 40
#2098 Лаз/39 15 непр 1979 40
#2094 #2098 54 непр 1971 80
#2090 Тра/32 6 непр 1968 40
#2102 Лаз/41 9 непр 1980 40

2 #1072 63 непр 1989 80 80 50 50
#2108 Лаз/40 48 непр 1980 50

1 8-е/45 7 беск 1989 50 50 50 50
#1072 8-е/49 17 непр 1989 80 80 50 50

1 8-е/43 57 беск 1989 50 50 50 50
#2102 Лаз/38 32 непр 1971 50
#2102 #2108 71 непр 1980 80

2 #536 18 беск 1989 80 80 80 80
#2090 #2094 49 непр 1971 80
Эл_Кот 2 40 надз 1989 80 80 80 80
#2098 #2102 30 непр 1971 80
#1072 #2090 123 непр 1968 80

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 5.3 (стр. 1 из 1)

Характеристики участков сети ХВС системы "Школа"

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду_пр, 
мм

Ду_об, 
мм

Ду-1, 
мм

Ду-2, 
мм

"Школа":
8-е/52а #1115 97 непр 1960 100
#1115 #1112 59 непр 1960 100
Школа #1115 107 непр 1960 100

Год
Отопление ГВС ХВС

Начало Конец
Длина, 
м

Тип 
прокл.



Приложение 6.1 (стр. 1 из 3)

Балансы водопотребления в системе "Солерудник"

Существующие характеристики холодного водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

Qcyт. 
min

qч.
max

qч.
ср

qч.
min

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания, всего:
 в том числе:

633 759 506 60.2 26.4 1.3 151 230 70 237 221 466

 - на ХВС: 388 465 310 35.7 16.2 0.81 92 684 43 046 135 730
 - на ГВС: 245 294 196 24.5 10.2 0.51 58 546 27 191 85 736
Нежилые здания, 
всего:
 в том числе:

27 33 22 2.5 1.1 0.1 6 509 3 024 9 533

 - на ХВС: 20 24 16 1.8 0.8 0.04 4 790 2 225 7 015
 - на ГВС: 7 9 6 0.7 0.3 0.02 1 719 799 2 518
Солерудник 203 243 162 16.2 8.4 0.9 48 440 22 497 70 937
Насосная 38 45 30 3.0 1.6 0.2 8 976 4 169 13 144
Котельная 52 63 42 4.8 2.2 0.11 12 504 6 592 19 097

Садоводческие участки 4 5 3 0.4 0.2 0.01 0 511 511

Всего 
водопотребление

957 1 148 765 87 40 3 227 660 107 030 334 688

Потери воды 5.2 5.2 5.2 0.22 0.2 0.22 1 245 656 1 901

Общий расход воды 962 1 153 770 87 40 3 228 905 107 686 336 589

Перспективный прирост холодного водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

Qcyт. 
min

qч.
max

qч.
ср

qч.
min

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания, всего:
 в том числе:

0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - на ХВС: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 - на ГВС: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Нежилые здания, 
всего:
 в том числе:

2.8 3.3 2.2 0.3 0.1 0.01 658 305 963

 - на ХВС: 2.1 2.5 1.7 0.2 0.1 0.004 507 235 742
 - на ГВС: 0.6 0.8 0.5 0.1 0.03 0.001 151 70 221
Солерудник 8.1 9.7 6.5 0.6 0.3 0.04 1 938 900 2 837
Насосная 0.30 0.4 0.2 0.03 0.01 0.001 71 37 108
Котельная 0.5 0.6 0.4 0.04 0.02 0.001 115 60 175

Садоводческие участки 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 
водопотребление

12 14 9 1.0 0.5 0.04 2 781 1 303 4 084

Потери воды 1.2 1.2 1.2 0.05 0.1 0.05 287 151 438
Общий прирост 13 15 11 1.0 0.5 0.09 3 068 1 454 4 522
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Балансы водопотребления в системе "Солерудник"

Прогнозные характеристики холодного водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

Qcyт. 
min

qч.
max

qч.
ср

qч.
min

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания, всего:
 в том числе:

633 759 506 60.2 26.4 1.3 151 230 70 237 221 466

 - на ХВС: 388 465 310 35.7 16.2 0.8 92 684 43 046 135 730
 - на ГВС: 245 294 196 24.5 10.2 0.5 58 546 27 191 85 736
Нежилые здания, 
всего:
 в том числе:

30 36 24 2.8 1.2 0.1 7 167 3 329 10 496

 - на ХВС: 22 27 18 2.0 0.9 0.05 5 297 2 460 7 757
 - на ГВС: 8 9 6 0.8 0.3 0.02 1 870 869 2 739
Солерудник 211 253 168 16.8 8.7 0.9 50 378 23 397 73 774
Насосная 38 45 30 3.0 1.6 0.2 9 047 4 206 13 252
Котельная 53 63 42 4.9 2.2 0.1 12 619 6 653 19 272

Садоводческие участки 4 5 3 0.4 0.2 0.01 0 511 511

Всего 
водопотребление

969 1162 774 88 40 3 230 441 108 333 338 772

Потери воды 6 6 6 0.27 0.3 0.27 1 532 807 2 339

Общий расход воды 975 1 168 781 88 41 3 231 972 109 140 341 111



Приложение 6.1 (стр. 3 из 3)

Балансы водопотребления в системе "Солерудник"

Существующие характеристики горячего водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

qч.
max

qч.
ср

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания 245 294 24.5 10.2 58 546 27 191 85 736
Нежилые здания 7 9 0.7 0.3 1 719 799 2 518
Всего водопотребление 252 303 25.2 10.5 60 265 27 990 88 254
Потери воды 12.0 12.0 0.50 0.5 2 868 1 512 4 380
Общий расход воды 264 315 25.7 11.0 63 133 29 502 92 634

Перспективный прирост горячего водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

qч.
max

qч.
ср

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания 0 0 0 0 0 0 0
Нежилые здания 0.6 0.8 0.1 0.03 151 70 221
Всего водопотребление 1 1 0.1 0.03 151 70 221
Потери воды 1.2 1.2 0.05 0.1 287 151 438
Общий прирост 2 2 0.1 0.1 438 221 659

Прогнозные характеристики горячего водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

qч.
max

qч.
ср

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания 245 294 25 10 58 546 27 191 85 736
Нежилые здания 8 9 1 0 1 870 869 2 739
Всего водопотребление 253 303 25.3 10.5 60 416 28 060 88 475
Потери воды 13 13 0.55 0.6 3 155 1 663 4 818
Общий расход воды 266 317 25.8 11.1 63 571 29 723 93 293



Приложение 6.2 (стр. 1 из 1)
Баланс водопотребления в системе "8 Марта"

Существующие характеристики холодного водоснабжения

Абонент
Qcyт. 
сред

Qcyт. 
max

Qcyт. 
min

qч.
max

qч.
ср

qч.
min

Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания 15.0 18.0 12.0 3.7 0.6 0.003 2 438 1 665 4 103
Нежилые здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котельная 6.5 7.8 5.2 0.65 0.27 0.001 1 551 721 2 272
Всего водопотребление 21.5 25.8 17.2 4.3 0.9 0.004 3 989 2 386 6 375
Потери воды 0.2 0.2 0.2 0.007 0.007 0.007 40 21 61
Общий расход воды 21.7 26.0 17.4 4.3 0.9 0.01 4 029 2 407 6 436



Приложение 6.3 (стр. 1 из 1)
Баланс водопотребления в системе "Электрокотельная"

Существующие характеристики горячего водоснабжения
Абонент Qcyт.сред Qcyт.max qч.ср qч.max Qот.п Qлет Qгод

м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год

Жилые здания 6.4 7.7 0.3 0.6 1 540 715 2 255
Нежилые здания
Всего водопотребление 6.4 7.7 0.27 0.64 1 540 715 2 255
Потери воды 0.048 0.048 0.002 0.002 11 6 18
Общий расход воды 6.5 7.8 0.27 0.65 1 551 721 2 272
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